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Karta produktu:

Puszka instalacyjna zewnetrzna Heavy Duty na PLASTROL
kable i przewody hermetyczna IP44 zé6tta

Producent: PLASTROL
*> Symbol: 70.0796
4 a3 Kod producenta: W-100046 PH-EXT/44
\ l) Kod EAN: 5902273430582

Opis produktu

Zabezpiecza ztaczone przewody elektryczne wewnatrz puszki przed wnikaniem pytu, cieczy i kurzu. Puszka posiada otwory
mocujace, ktére umozliwiaja zamontowanie jej na scianie lub zawieszenie na haku. Uzyte uszczelki w puszcze zapewniajg
szczelnos¢ dla przewodéw o maksymalnej Srednicy 9 mm. Idealnie sprawdzi sie przy pracach w miejscach o podwyzszonej
wilgoci np. na budowie, w ogrodzie czy warsztacie. Niezbednik przy podtaczaniu lampek Swiatecznych na zewnatrz czy
koszeniu trawy.

Cechy i zalety:

e Zastosowane uszczelki gwarantuja szczelnosc dla przewodéw o maksymalnej Srednicy 9mm
e Dzieki otworom mocujacym puszke mozna zamonotowac na Scianie lub zawiesi¢ na haku

® Wysoki stopien ochrony IP 44 dzieki uszczelnieniu potgczenia pomiedzy pokrywa a podstawa

e fatwa w uzyciu i montazu

Dane techniczne:

Maksymalna sr. przewodéw: 9mm
Kolor: zotty

Materiat: tworzywo sztuczne

Stopien ochrony: IP44

Waga: 0.140 kg

Mozliwos¢ zawieszenia na Scianie: tak

Szczelnos¢ IP44 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopiefh ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciat statych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka ochrona.
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Produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem
e ochrona przed obcymi ciatami statymi o Srednicy 1 mm i wiekszej
e ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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