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Karta produktu:

Listwa zasilajaca RACK 19" 1U 7 gniazd z NEKU
bezpiecznikiem i wytacznikiem NEKU 1,8m

Producent: NEKU

Symbol: 22.5006

Kod producenta: 22.5006

Kod EAN: 5902166330746

Opis produktu

Listwa zasilajgca specjalnie zaprojektowana do uzycia w szafach teleinformatycznych standardu 19”. Listwa wykonana bardzo
solidnie z wykorzystaniem wysokiej jako$ci materiatéw. Listwa posiada wbudowany bezpiecznik.

Charakterystyka:

Liczba gniazd: 7

Dtugos¢ kabla: 1,8 m

Przekréj przewodu: 3x1,5 mm2

Typ gniazd: uniwersalne 3 biegunowe (z uziemieniem)

Kabel zasilajgcy: zakonczony uniwersalnym wtykiem 3 biegunowym (z uziemieniem)
Praktyczny wytacznik z zabezpieczeniem przez przypadkowym wytaczeniem
Bezpiecznik

llo$¢ zajmowanych pozioméw: 1U

Obudowa: wykonana z aluminium (naturalny kolor aluminium)

Dtugos¢ z uchwytami: 48,5cm

Dtugos¢ bez uchwytéw: 43,5cm

Mozliwo$¢ demontazu uchwytéw: tak (torx)

Listwa przeznaczona jest do montazu w systemie 19”

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty stuzgce do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doswiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz najwyzsza jakos$¢ oferowanych produktow i
urzadzen przektadaja sie na ciggty rozwdj marki bezposrednio zwigzany z duzym zaufaniem Klientéw. Oferta produktéw marki
NEKU to szeroki wybdér komponentéw o atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilajgce, szafy RACK
10”7 i 19” wraz z osprzetem, patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne, testery, osprzet LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i fgczniki.

Specyfikacja
Dtugos¢ kabla [m] 1,8
Gniazda z uziemieniem (2P+2)
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Liczba gniazd

Marka

Szerokos$¢ RACK [cale]
Wtyk przewodu
Wytacznik

Wysokos¢ RACK [U]

NEKU

19

uniwersalny 3-biegunowy (z uziemieniem)
tak
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