
Karta produktu:

Opis produktu

Dalmierz laserowy to elektroniczne urządzenie pomiarowe, które wykorzystuje wiązkę lasera do określenia odległości
pomiędzy dalmierzem a obiektem, na który jest skierowany. Laserowy miernik odległości MILESEEY DT10B3 z miarką jest
niezawodnym narzędziem pomiarowym do określenia odległości. Cechuje go wyjątkową dokładność, szybka reakcja i daleki
zasięg (40m) oraz wielofunkcyjność ze względu na dodatkową miarkę rozwijaną o długości 5m.

 

Zawartość zestawu:

Dalmierz laserowy z miarą
Przewód USB do ładowania baterii
Oryginalne opakowanie producenta

 

Dane techniczne:

Producent: Milessey
Typ: Dalmierz laserowy
Model: DT11
Miara taśmowa: tak
Miara laserowa: tak
Długość miarki: 5m
Długość laseru: 40m/60m
Dokładność pomiaru taśmowego: ±1.5mm
Dokładność: ±[2.0mm+5x10-5D]
Ostrze: 19mm
Jednostka pomiarowa: m/in/ft/ft+in
Odstęp w pionie: 1.8m
Parametr lasera: 630-670nm, <1mW
Standard: MID II: 0-1m
Odniesienie: Front/Rear
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Producent: MILESEEY

Symbol: 61.0408

Kod producenta: DT11

Kod EAN: 5905072880312
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Typ LCD: HD backlight LCD
Klasa lasera: Klasa II
Typ baterii: Bateria litowa, ładowalna
Pojedynczy pomiar:  tak
Automatyczne wyłączanie zasilania: 180s
Pomiar ciągły: tak
Temperatura pracy: -10℃~60℃
Obszar pomiarowy: tak
Klasa ochrony: IP54
Pomiar objętości: tak
Wymiary(mm): 85*56*81mm
Pitagoras (2-punktowy): tak
Waga: 300g

 

Zastosowanie:
Dalmierz laserowy doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie musimy dokonać dokładnych pomiarów odległości. Znajdzie on
swoje zastosowanie w:

Branży budowlanej,
Nieruchomościach,
Transporcie,
Projektowaniu,
Urbanistyce,
Ogrodnictwie,
Do użytku domowego.

 

Zasilanie - wbudowana bateria litowa
Urządzenie zasila wbudowana bateria litowa. Dalmierz został wyposażony w wejście typu micro USB  do ładowania za
pośrednictwem tradycyjnej ładowarki sieciowej lub poprzez port USB komputera.

Port USB jest schowany za przesuwaną osłoną, w tym samym miejscu zlokalizowany jest również włącznik dalmierza.  Po boku
znajduje się klips, dzięki któremu wygodnie i bezpiecznie zamontujesz dalmierz przy pasku/kieszeni.

 

Pomiar przy pomocy rozwijanej miarki:
Taśma zakończona jest silnym magnetycznym hakiem, który daje dwa warianty zaczepienia końcówki miar.

Wariant A: z wykorzystaniem magnesu, haczyk zaczepiamy do dowolnej magnetycznej powierzchni
Wariant B: zahaczamy końcówkę miary o narożnik

Magnes jest na tyle silny, że jest w stanie bez problemu utrzymać miarę.

 

Opis elementów urządzenia:

1. Wyświetlacz
2. Soczewka odbiorcza lasera
3. Ostrze / hak magnetyczny
4. Przycisk Off/On
5. Port USB
6. Klips na plecach
7. Obszar objętości Pomiar pitagorejski / zapis historii
8. Przycisk pomiaru
9. Pomiar Pitagrejski w obszarze objętości / zapis historii

10. Laser

 

Funkcja pomiaru wartości minimalnych i maksymalnych
Dzięki tej funkcji łatwo zmierzysz:
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najmniejszą odnotowaną wartość, jak pokazano na rysunku min.
a także największa odnotowaną wartość, jak pokazano na rysunku max.

Zwarta obudowa i solidna konstrukcja gwarantuje, że produkt będzie służył przez długi lata. Na miarce oznaczone są różne
jednostki: metry, centymetry, stopy i cale. Taśma pokryta jest nylonową powłoką, dzięki której jest wytrzymała i zachowuje
sztywność przy rozwijaniu do długości nawet 1,8 metra.

 

Szczelność IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed pyłem
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

 

O producencie:
Shenzhen MileSeey Technology Co., Ltd jest liderem produkcji dalmierzy laserowych. Produkty Mileseey są szeroko stosowane w
branżach profesjonalnych pomiarów, pomiarów i map, konstrukcji, dekoracji, projektowania w ostatnich latach, a teraz
zastosowanie znajdują również w inteligentnych aplikacjach automatyki, takich jak elektryczność, ochrona wody, transport,
logistyka itp.

Mileseey wchodzi także w obszar LSA (Laser Status Awareness), krok po kroku będą oferowane produkty oparte na mapach
laserowych, laserowych radarach, technologiach robotów serwisowych i dostarczają wysokiej jakości laserowe produkty
pomiarowe i rozwiązania dla użytkowników na całym świecie. MileSeey to obecnie ważny członek Chińskiego Stowarzyszenia
Geodetów i Narzędzi Kartograficznych (CSMI).

Specyfikacja

Długość [m] 5

Marka MILESSEY

Typ z miarką

Zasięg 40 m
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