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Karta produktu:

Kotki rozporowe FIX 10x50mm z wkretem HEX KOELNER
6x80mm z them szesciokatnym do betonu, cegty,
gazobetonu KOLENER 50szt

Producent: KOELNER
Symbol: 76.2680

Kod producenta: FIX-10/680

Kod EAN: 5906675160221

Opis produktu

Kotki rozporowe z wkretem z them
szesciokatnym KOELNER FIX

® Rozmiar kotka: 10 x 50 mm

® Rozmiar wkreta: 6 x 80 mm

® [ndeks: FIX-10/680

® |los¢ w opakowaniu: 50 szt

Kotek rozporowy FIX sktada sie z koszulki wykonanej z
tworzywa sztucznego oraz z metalowego wkreta z tbem
heksagonalnym.

Przeznaczony jest do montazu lekkich elementéw wykonczenia
wnetrz, elementéw drewnianych oraz lekkich elementéw
instalacyjnych czy uchwytéw montazowych w podtozach
budowlanych o litej strukturze.

Cechy i korzysci:

e Skrzydetka antyrotacyjne zapobiegajg obracaniu sie
koszulki podczas dokrecania wkreta.

® Specjalne wypustki stabilizujg montaz kotka w otworze.

* Dwukierunkowy mechanizm rozporu koszulki
gwarantuje pewne zamocowanie w petnych podtozach.
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Materiat podtoza:

® Beton

e Cegta petna

e (Cegta silikatowa petna
® Gazobeton

Przyktady aplikacji:

Oswietlenie
Listwy/Porecze

Potki Scienne

Kanaty instalacyjny
Koryta kablowe
Instalacje elektryczne
Skrzynki na listy

Instrukcja montazu:

1. Wywierci¢ otwor wierttem o zalecanej Srednicy.

2. Umiesci¢ kotek w otworze i docisngé.

3. Przez element mocowany wtozy¢ wkret o zalecanej
Srednicy do otworu w kotku.

Dane techniczne:

Srednica kotka [d]: 10mm
Dtugos¢ kotka [1]: 50mm
Srednica wkreta [D]: 6mm
Dtugos¢ wkreta [L]: 80mm
Max. grubos¢ elem. mocowanego [tfix]: 30mm | 7, i |
Sred. otworu elem. mocowanego [df]: 7mm =
Typ tba wkreta: HEX

Aprobaty: KOT-2022/2086

llos$¢ w opakowaniu: 50szt

Waga opakowania: 0,85kg
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e Kod produktu: FIX-10/680

Dane instalacyjne:

Srednica otworu w podtozu [d0]: 10mm
in. gtebokos¢ otworu w podtozu [h0]: 60mm
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n. gtebokos¢ osadzenia tacznika [hnom]: 50mm . ; =
n. grubos¢ podtoza [hmin]: 80mm

. rozstaw [smin]: 50mm hmin

. odlegto$¢ od krawedzi [cmin]: 50mm A
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O marce Koelner:

Marka Koelner, ktéra powstata w 1982 roku, ma bardzo silng
pozycje na rynkach Europy Srodkowej, Potudniowej i
Wschodniej, a w szczegdlnosci w Polsce, jako miejscu, z ktérego
sie wywodzi. Kompleksowa oferta zamocowan i elementéw
ztgcznych znajdujacych zastosowanie na kazdym etapie
budowy pozwala marce Koelner cieszyc sie pozycjg jednego z
niekwestionowanych lideréw technik mocujgcych w tej czesci

Swiata.
{ KO I I ’ I R Gwarancja bezpieczenstwa catego asortymentu Koelner

poparta jest aprobatami, badaniami laboratoryjnymi oraz
certyfikatami ISO przyznanymi w zakresie projektowania,
produkdji i handlu elementami ztagcznymi zaréwno
mechanicznymi, jak i adhezyjnymi.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Opakowanie 50 szt.

Rodzaj FIX szeSciokatny
Rozmiar [mm)] 6x 80
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