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Karta produktu:

Multimetr cegowy do pomiaru pradu uptywu SONEL
miernik uniwersalny z wyswietlaczem LCD SONEL
CMP-200

Producent: SONEL
S Symbol: 61.0222
e e Kod producenta: WMGBCMP200
CMP-200 =
Kod EAN: 5907624015470

Opis produktu

Miernik pradu uptywu multimetr cegowy
cyfrowy zestaw

SONEL CMP-200

Kompaktowy miernik cegowy Sonel CMP-200 to narzedzie
znajdujgce zastosowanie przy bezposrednim pomiarze pradu
przemiennego o wartosci do 200 A.

Dzieki mozliwosci pomiaréw pradu uptywu, miernik cegowy
CMP-200 pozwala btyskawicznie wykry¢ ewentualne zwarcia i w
ten sposob zapobiec uszkodzeniom maszyn oraz urzadzenh.
Wewnetrzne cegi o Srednicy okoto 30 mm umozliwig
wykonanie precyzyjnego pomiaru w trudno dostepnych
miejscach.

Atutem miernika CMP-200 jest wysSwietlacz
ciektokrystaliczny z duzymi, dobrze widocznymi cyframi.
Funkcja podswietlenia zapewnia mozliwo$¢ odczytania wyniku
nawet w warunkach catkowitej ciemnosci.

Jest to profesjonalne i bardzo zaawansowane urzadzenie, ktére
spetni swoje funkcje w codziennej pracy kazdego
poczatkujacego i zaawansowanego instalatora i elektryka
m.in do kontrolowania petli sterowania oraz w monitorowaniu
obcigzenia AC.

Najwazniejsze funkcje:

Pomiar pradu AC do 200 A z rozdzielczoscig 0,1 mA
Trzy zakresy pomiaru pradu AC: 200 mA, 2 A, 200 A
Kieszonkowy rozmiar i niewielka waga

°
°
°
® Funkcja zatrzymania wyswietlanej warto$ci HOLD
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Dane techniczne:

Producent: Sonel

Typ: Miernik multimetr cegowy

Model: CMP-200

Zasilanie: 2x bateria 1,5 V typu AAA

Wyswietlacz: odczyt 1999, LCD

Wskazanie przekroczenia zakresu: symbol ‘OL’
Rozmiar cegéw: otwér 30 mm (1,2")

Czas do automatycznego wytgczenia: ok. 15 minut
Temperatura i wilgotnos¢ pracy: 0...30°C przy
wilgotnosci maks. 90%; 30...40°C przy wilgotnosci
maks. 75%; 40...50°C przy wilgotnosci maks. 45%

e Temperatura i wilgotno$¢ przechowywania: -20...+60°C
przy wilgotnosci maks. 80%

Wysoko$¢ robocza: maks. 3000 m

Wymiary: 182 x 61 x 34 mm

Waga: 225 g

Zgodnos¢ z normami: PN-EN 61010-1; PN-EN 61010-2-
032

PRADU UPLYWU
DIGITAL CLAMP-0N
AC LEAKAGE
CURRENT METER

CAT 11 600V

Miernik firmy Sonel zostat szczegétowo sprawdzony pod
katem maksymalnego przepiecia, jakie jest w stanie wytrzymac
urzgdzenie.

Klasyfikacja CAT informuje uzytkownika, w ktérym miejscu
instalacji produkt jest bezpieczny.

Prezentowany produkt gwarantuje odpornos¢ w kategorii
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Funkcja zatrzymania wartosci maksymalnej MAX
Wyswietlacz LCD 3% cyfry (odczyt maks. 1999)

Cechy dodatkowe:

® Biate podswietlenie ekranu
e Wewnetrzna srednica cegéw: 30 mm (1,2")

Funkcja HOLD umozliwiajgca: zatrzymanie na ekranie
wyniku pomiaru; tatwy odczyt w miejscach o
utrudnionym dostepie

Funkcja MAX zatrzymujgca warto$ci maksymalne
Automatyczne wytgczenie nieuzywanego urzadzenia
Wzmocniona, odporna na upadki i uderzenia obudowa
Przetgcznik obrotowy do tatwego wtaczenia przyrzadu i
wyboru zakresu pomiarowego

W zestawie:

W sktad standardowego kompletu dostarczanego przez
producenta wchodzg:

Miernik CMP-200,

Bateria 1,5V rozmiar AAA (2 szt.),
Instrukcja obstugi,

Karta gwarancyjna,

Certyfikat kalibracji
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pomiarowej Il do 600V.

Zastosowanie:

® Pomiary pradu uptywu

® Monitorowanie petli sterowania

e (Ogdblne monitorowanie obcigzenia AC

® Rozwigzywanie problemoéw przemystowych

Przeznaczenie

Miernik cegowy Sonel CMP-200 jest przeznaczony do
pomiaréw pradu uptywu, co pozwala na:

e wykrycie zwar¢,
® zapobieganie uszkodzeniom,
® kontrole pracy maszyn i urzadzen.

Gtoéwnym obszarem zastosowania urzgdzenia jest pomiar
pradu uptywu, mogacego powodowac notoryczne wyzwalanie
wytacznikéw RCD.

Obudowa pokryta elastomerem zapobiega wysunigciu sie
urzadzenia z reki podczas pracy, réwniez przy zatozonych
rekawiczkach. Podswietlany ekran umozliwia odczyt wynikéw
nawet w ciemnych obszarach.

Utatwienie pomiaréw

Adapter AC-16 rozszerza zastosowanie miernika cegowego.
Dzieki przektadni x1 i x10, napieciu znamionowym 230 Vi
pradzie 16 A adapter moze by¢ uzywany wraz z dowolnym
miernikiem cegowym.
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Budowa miernika:

Cegi

Przetgcznik obrotowy
Przycisk HOLD
Wyswietlacz LCD
DZwignia cegow
Przycisk MAX

ok wnN =

O producencie:

Sonel to jeden z najwiekszych polskich producentéw
przyrzadéw pomiarowych. Od ponad 25 lat produkuja
profesjonalne urzadzenia przeznaczone do kontroli
bezpieczenstwa, stanu technicznego, parametréw oraz jakosci
sieci zasilajgcych.

Posiadajg oni rekomendacje Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich (SEP) w zakresie produkcji, serwisu i projektowania
przyrzgdéw pomiarowych. Wysoka jako$¢ wyrobéw Sonel
zostata wielokrotnie doceniona i wyrézniona na
miedzynarodowych targach elektrotechnicznych.

Bardzo szczegétowa specyfikacja techniczna urzadzenia znajduje sie w instrukcji
obstugi, ktéra moga Panstwo pobrac z tej oferty z zaktadki "Pliki do pobrania”, lub

tutaj.

Specyfikacja

Model

CMP-200
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https://www.speckable.pl/pl/file/download/4285
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