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Zestaw solarny 2000W: Inwerter solarny SINUS PRO
ULTRA 12/230V 1000/2000W MPPT 60A + Panel
polikrystaliczny 18V 180W + Akumulator
bezobsługowy AGM 12V 100Ah + Przewody
przyłączeniowe 2x 5m (czarny i czerwony) VOLT

VOLT POLSKA

Producent: VOLT POLSKA

Symbol: 55.0370

Kod producenta: 55.0370

Kod EAN: 5905954918058

Zestaw solarny 2000W: Inwerter SINUS
PRO ULTRA + Panel polikrystaliczny +
Akumulator AGM + Przewody
przyłączeniowe
Gotowy hybrydowy zestaw solarny Off-Grid  oparty na
inwerterze (przetwornicy) solarnym SINUS PRO ULTRA
1000/2000W z wbudowanym regulatorem ładowania MPPT
60A wraz z panelem polikrystalicznym 180W, akumulatorem
bezobsługowym AGM 100Ah oraz przewodami i końcówkami
do podłączenia.

Oferowany zestaw fotowoltaiczny umożliwia korzystanie z
zasilania 230V o mocy całkowitej 1000W (ciągłej) / 2000W
(chwilowej).

W skład zestawu wchodzą:

Inwerter solarny SINUS PRO ULTRA 12/230V 1000/2000W MPPT 60A
Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 18V 180W
Akumulator bezobsługowy AGM VRLA 12V 100Ah
Komplet przewodów przyłączeniowych 2x 5 metrów (czarny i czerwony)

Zastosowanie
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Zastosowanie
Dzięki zastosowaniu inwertera solarnego 12/230V o czystym
przebiegu sinusoidalnym oraz wydajnego akumulatora AGM
100Ah, zestaw bez problemu zasili takie urządzenia  jak:

telewizory, lodówki, chłodziarki, elektronarzędzia, pompy
wody, sprężarki, zasilacze transformatorowe, piece CO
zasilacze do laptopów i telefonów
sprzęt biurowy – drukarki, komputery i monitory

Instalacja Off-Grid nie wymaga zgłoszenia i akceptacji
zakładu energetycznego. Zestaw świetnie sprawdzi się:

na działkach rekreacyjnych
w domkach letniskowych
w kamperach i na kempingu
na jachtach i łodziach

Inwerter solarny SINUS PRO ULTRA
12/230V 1000/2000W MPPT 60A
Inwerter solarny SINUS PRO ULTRA to urządzenie łączące w
sobie kilka funkcji: inwertera, ładowarki solarnej oraz
ładowarki do akumulatorów. Czytelny wyświetlacz LCD
pozwala na prostą i intuicyjną obsługę za pomocą przycisków
dla ustawień takich jak: prąd ładowania akumulatora, priorytet
AC/ładowarki słonecznej, dopuszczalne napięcie wejściowe w
zależności od różnych zastosowań.

Moc ciągła: 1000W
Moc chwilowa: 2000VA
Napięcie akumulatorów: 12V
Napięcie wyjściowe: 230V
Prąd ładowania: 60A MPPT
Przebieg napięcia: czysty sinus

Najważniejsze cechy:

Wbudowana przetwornica typu czysty SINUS
Konfigurowalny zakres napięcia wejściowego dla sprzętu
gospodarstwa domowego i komputerów za pomocą
ustawień wyświetlacza LCD
Konfigurowalny prąd ładowania akumulatora w
zależności od zastosowania, dzięki ustawieniom
wyświetlacza LCD
Konfigurowalny priorytet AC/ładowania solarnego, dzięki
ustawieniom wyświetlacza LCD
Kompatybilność z napięciem sieciowym lub mocą
generatora
Automatyczne ponowne uruchomienie podczas
przywracania zasilania AC
Zabezpieczenie przeciw zwarciowe, przeciw
przeciążeniowe i termiczne
Nowoczesna konstrukcja ładowarki zapewnia optymalne
ładowanieakumulatora
Funkcja zimnego startu

Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny
18V 180W
Panele słoneczne polikrystaliczne charakteryzujące się wysoką
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skutecznością, wydajnością oraz sprawnością energetyczną.
Konstrukcja modułu umożliwia pracę w gorszych
warunkach oświetleniowych, np. rano, wieczorem lub przy
rozproszonym świetle.

Prezentowany moduł z powodzeniem można stosować w
prostych układach zasilających składających się z regulatora,
panelu i akumulatora. Układ taki jest dedykowany do zasilania
akumulatorów oraz odbiorników niewielkiej mocy np. lamp
ogrodowych, oświetlenia LED, laptopów itd. Dzięki temu
prostemu rozwiązaniu w ciągu dnia doładujemy baterie, a
zgromadzoną energię wykorzystamy w nocy.

Najważniejsze zalety:

Diody bocznikujące (bypass diode) minimalizujące
spadek mocy w cieniu
Wysoka sprawność energetyczna
Specjalna powłoka ochronna, zabezpieczająca przed
negatywnym wpływem czynników pogodowych i
promieni UV
Gwarantowana dodatnia tolerancja mocy
Trwała konstrukcja modułu
W zestawie okablowanie zakończone konektorami
MC4 (ok. 0,9m)

Akumulator bezobsługowy AGM VRLA
12V 100Ah
Akumulatory 12V 100Ah wykonane w technologii AGM VRLA i
głównie przeznaczone do stosowania w systemach zasilania
awaryjnego (UPS, systemy automatyki), instalacjach solarnych
oraz użycia wraz z przetwornicami napięcia.

Najlepiej sprawdzają się w układach ładowania buforowego,
jednak mogą być też stosowane w aplikacjach, w których
akumulatory pracują cyklicznie. Dla głębokości rozładowania
do 50 % posiadają około 600 cykli pracy.

Najważniejsze zalety:

bezobsługowy - nie wymaga uzupełniania lub wymiany
elektrolitu
mogą pracować w dowolnej pozycji
charakteryzują się wysoką sprawnością i wydajnością
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długa żywotność 10 lat
wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i
wysokie temperatury
bezpieczne w użytkowaniu (brak wycieku elektrolitu,
zawory ciśnieniowe)

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest ciągle
podłączony do sieci jednak tylko w czasie przerwy w dostawie
prądu podtrzymuje działanie innych urządzeń.

Praca cykliczna - akumulator jest źródłem zasilania
urządzenia po rozładowaniu następuje jego ponowne
naładowanie.

Parametry techniczne - Inwerter solarny SINUS PRO ULTRA 12/230V 1000/2000W
MPPT 60A:
INWERTER WYJŚCIE

Maksymalna moc ciągła: 1000W
Maksymalna moc chwilowa: 2000VA
Przebieg napięcia wyjściowego: CZYSTY SINUS
Zakres napięcia na wyjściu (tryb bateryjny): 220VAC~240VAC
Sprawność maksymalna: 90%~93%
Czas przełączania: 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL)

SIEĆ (WEJŚCIE)

Napięcie: 230VAC
Wybór zakresu napięcia wejściowego: 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE)
Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz

AKUMULATOR

Napięcie akumulatora: 12VDC
Napięcie podtrzymania: 13.7VDC
Zabezpieczenie nadnapięciowe: 15VDC

PANEL SOLARNY

Maksymalny napięcie obwodu otwartego paneli: 75VDC
Zakres napięcia z układu paneli: 15~60VDC
Moc jałowa: 2W
Maksymalny prąd z układu paneli: 70A
Sprawność maksymalna: 98%
Maksymalny prąd ładowania w trybie sieciowym: 10A lub 20A
Maksymalny prąd ładowania: 60A MPPT

INNE

Wymiary urządzenia: 224x337x97mm
Wymiary opakowania: 410x300x178mm
Waga urządzenia: 5kg
Waga opakowania: 5,4kg
Wilgotność: 5% - 95%
Temperatura pracy: 0°C - 50°C
Temperatura przechowywania: -15°C - +60°C
Indeks: 3SSH100012

Parametry techniczne - Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 18V 180W:

Moc maksymalna Pmp: 180 W
Napięcie jałowe Uoc: 22,03 V
Napięcie przy mocy max Ump:  18,36 V
Prąd przy mocy max Imp: 9,80 A
Prąd zwarciowy Isc: 10,59 A
Efektywność: 17,1%
Bezpiecznik: 15 A
Maksymalne napięcie układu: 1000 V
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Tolerancja: +- 3%
Zabezpieczenia: IP65, powłoka ochronna
Temperatura pracy: -40°C +85°C
Wymiary [dł. x szer. x gł.]: 1480 x 670 x 35 mm
Długość przewodów: ok. 0,9 m
Waga: 12,0 kg

Parametry techniczne - Akumulator bezobsługowy AGM VRLA 12V 100Ah:

Przewidywana żywotność: 10 lat
Pojemność (25 °C): 100 Ah
Napięcie: 12V
Maksymalny prąd ładowania: 30 A
Terminal: gwint M8 (śruby w zestawie)
Wysokość całkowita: 220 mm
Szerokość: 170 mm
Długość: 330 mm
Waga: 24 Kg +- 4 %
Rezystancja wewnętrzna (25 °C): 4,5 mΩ przy pełnym naładowaniu
Rozładowanie własne: 2-3 % na miesiąc przy 25 °C
Pojemność (40 °C): 102%
Pojemność (25 °C): 100 %
Pojemność (0 °C): 85 %
Pojemność (-15 °C): 65 %
Ładowanie buforowe: 13,5 – 13,8 V (-18 mV/C)
Ładowanie cykliczne: 14,5 – 15,0 V (-30 mV/C

O producencie:
Volt Polska to znana i niezawodna marka na rynku zasilania
awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje się dystrybucją i
produkcją m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC,
przetwornic DC/AC, konwerterów i reduktorów napięcia,
zasilaczy laptopowych, prostowników oraz akumulatorów.

Dzięki przemyślanej i dynamicznej strategii działania, w ciągu
kilku lat Volt Polska zyskało zasłużoną na rynku renomę. Z
każdym krokiem działają by ich produkty były jak najlepiej
dopasowane do aktualnych potrzeb klientów, dodatkowo
wsparte profesjonalnym serwisem producenta.
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