
Karta produktu:

Opis produktu

www.speckable.pl

Lampa solarna LED 1,2W 30lm ogrodowa pochodnia,
efekt płomienia, wbijana, czujnik zmierzchu 51cm
IP44 MATER LED

MASTER LED

Producent: MASTER LED

Symbol: 75.1010

Kod producenta: 1313

Kod EAN: 5908263387058

LAMPA SOLARNA WBIJANA LED
POCHODNIA PŁOMIENIE 30lm
Wbijana w ziemię lampa solarna LED imitująca efekty
płomienia to wyjątkowy rodzaj oświetlenia, który został
zaprojektowany, aby stworzyć atmosferę przytulności i
romantyzmu w ogrodzie lub na podjeździe. Ta lampa solarna
wykorzystuje technologię, która pozwala na imitowanie
naturalnego płomienia, dzięki czemu wygląda jak pochodnia.

Lampa ta jest wykonana z wytrzymałych materiałów, które są
odporne na działanie warunków atmosferycznych , takich
jak deszcz, śnieg, wiatr i promieniowanie UV. Wszystkie
komponenty lampy są zintegrowane w jednym korpusie, co
sprawia, że ​​jest ona łatwa w montażu i nie wymaga
instalacji okablowania.

Dane techniczne:

Czujnik zmierzchu: Tak
Barwa światła: Imitacja płomienia
Akumulator: 1,2V 600 mAh
Panel solarny: 2V 30mAh
Źródło światła: LED SMD
Moc: 1,2W
Jasność: 30lm
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Specyfikacja

Model 75.1010

Kąt świecenia: 360°
Wymiary: 75 x 75 x 510 [mm]
Klasa odporności: IP44
Temperatura pracy: -20°~+60°
Materiał obudowy: ABS
Czas ładowania na pełnym słońcu: ok. 6-8 godzin
Czas pracy: ok. 8 godzin

Zastosowanie lamp solarnych
Lampy solarną LED imitującą efekty płomienia można
stosować w różnych miejscach, takich jak w ogrodach, na
podjazdach, na tarasach i balkonach, aby dodać
przytulności i stworzyć wyjątkową atmosferę. Dodatkowo,
ponieważ działają na zasilaniu słonecznym, są one
ekologiczne i energooszczędne, co oznacza, że ​​mogą być
używane bez konieczności zużycia dodatkowych zasobów
energii.

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Lampa solarna LED 1,2W 30lm ogrodowa pochodnia, efekt płomienia, wbijana, czujnik zmierzchu 51cm IP44 MATER LED
	Opis produktu
	LAMPA SOLARNA WBIJANA LED POCHODNIA PŁOMIENIE 30lm
	Dane techniczne:
	Zastosowanie lamp solarnych
	Specyfikacja


