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Lampa solarna LED 1,2W 120lm ogrodowa, wbijana, MASTER LED
czujnik zmierzchu 34cm 1P44 MATER LED

Opis produktu

Lampa LED solarna czujnik zmierzchu
whbijana 5500K

Lampa LED solarna wbijana w ziemie to rodzaj o$wietlenia
zasilanego energia stoneczng. Lampy te sg zaprojektowane w
taki sposéb, aby umozliwi¢ tatwe montowanie bez potrzeby
podtaczania do sieci elektrycznej.

Panele stoneczne zbierajg energie stoneczng podczas dnia, a
akumulator przechowuje te energie, aby mozna jg byto
wykorzystac¢ w nocy, gdy oswietlenie jest potrzebne.

Lampy te posiadajg wbudowany czujnik zmierzchu, ktéry
pozwala na automatyczne wigczanie sie lampy po zmroku.

Lampy LED sg wytrzymate i odporne na warunki
atmosferyczne, dzieki czemu moga by¢ uzywane na zewnatrz
przez caty rok. Sg one wygodne w uzyciu, a poniewaz nie
wymagajg podtaczenia do sieci elektrycznej, nie generuja
dodatkowych kosztéw zwigzanych z rachunkami za prad.
Dzieki temu sg one doskonatym rozwigzaniem dla oséb
poszukujgcych energooszczednych i ekologicznych
sposobéw na oswietlenie ogrodu lub podjazdu.
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Producent: MASTER LED
Symbol: 75.1011

Kod producenta: 1370

Kod EAN: 5903002036143
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Dane techniczne:

Czujnik zmierzchu: Tak
Barwa Swiatta: 5500-6000K
Typ diod: SMD Powerchip
llos¢ diod: 4

Bateria: 3,7V 2200 mAh
Panel stoneczny: 5V 1,2W
Moc: 2W

Jasnosé: 120lm
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Kat $wiecenia: 60°

Klasa odpornosci: IP65

Czas tadowania: 6-8 godzin na petnym stoficu
Czas pracy: 8 godzin

Materiat wykonania: ABS

Wymiary: 100 x 270 x 340 [mm]

Temperatura pracy: -10 ~+45° C

Ta lampa posiada dwie ré6zne opcje
swiecenia, ktére mozna przetaczyc za
pomoca przycisku zasilania:

1. Tryb normalny (HIGH) - w tym trybie lampa Swieci
ciggle, jasno i intensywnie.

2. Tryb przyciemniony (LOW) - w tym trybie lampa $wieci
sie stabiej, co jest idealne do stworzenia przytulnej
atmosfery lub do uzytku w godzinach wieczornych, gdy
potrzebujemy tylko subtelnej iluminacji.

Aby wigczy¢ lampe, nalezy przytrzymadé przycisk zasilania przez
okoto 4-5 sekund, co uruchomi wybrany tryb Swiecenia

Regulowany kat nachylenie lampy oraz
panelu

Mozliwos¢ regulowania nachylenia w lampie solarnej jest
bardzo wazna funkcja z kilku powodéw.

Po pierwsze, nachylenie panelu stonecznego wptywa na
efektywnos¢ tadowania akumulatora. Gdy panel stoneczny
jest ustawiony pod odpowiednim katem wzgledem kierunku
padania promieni stonecznych, maksymalnie wykorzystuje sie
energie stoneczng do tadowania akumulatora, co skutkuje
dtuzszym czasem pracy lampy.

Po drugie, nachylenie lampy wptywa na kierunek, w ktérym
pada Swiatto. Mozliwos$¢ regulacji nachylenia lampy umozliwia
skierowanie swiatta w wybranym kierunku, co moze by¢
szczegblnie wazne w przypadku oswietlania konkretnych
obszaréw lub przedmiotéw. Na przyktad, w przypadku
oswietlenia sciezki w ogrodzie, regulacja nachylenia pozwala
na skierowanie $wiatta wzdtuz trasy, co zapewni lepsza
widocznos¢ i bezpieczestwo uzytkownikéw.

Specyfikacja
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Model 75.1011
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