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Patchcord zewnętrzny drut UTP kat.6 podwójna
powłoka PVC+PE czarny 60m Goobay

GOOBAY

Producent: GOOBAY

Symbol: 40.5137

Kod producenta: 94396

Kod EAN: 4040849943966

Patchcord zewnętrzny outdoor UTP kat.6
drut RJ45 czarny 60m
Kabel krosowy RJ45/RJ45 przeznaczony do wykonywania
instalacji sieciowych na zewnątrz budynków  np. w
punktach dystrybucyjnych, połączeń gniazda abonenckiego z
urządzeniami sieciowymi, połączeń w instalacjach monitoringu
CCTV, czy połączeń urządzeń bezprzewodowych Wi-Fi.

Przewód w połączeniu prostym 1:1, wyposażony w podwójną
powłokę odporną na promieniowanie UV oraz wodę. Wtyki
RJ45 po obu stronach, chronione przez osłonkę zapobiegającą
uszkodzeniom.

Charakterystyka:

Do użytku na zewnątrz budynków
Podwójna zewnętrzna powłoka
Odporne na promieniowanie UV i wodę
Pozłacane styki
Z tulejką chroniącą przed zgięciem i zabezpieczeniem
zatrzasku
Nadaje się do użytku w sieciach gigabitowych
(10/100/1000 Mb)
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Długość [m] 60

Ekranowanie nie

Kategoria 6

Kolor powłoki czarny

Kształt kabla okrągły

Marka GOOBAY

Kolejność par zgodnie z normą EIA/TIA 568B

Dane techniczne:

Producent: Goobay
Symbol: 94396
Długość: 60 m
Złącza: 2x wtyk RJ45 [8p8c]
Klasa ekranowania: U/UTP
Kategoria: 6
Częstotliwość: 250 MHz
Przekrój: 4 x 2 x 24AWG
Średnica zewnętrzna:  6,2 mm
Żyły: jednodrutowe tzw. drut
Typ połączenia: prosty 1:1 (EIA/TIA-568B)
Powłoka zewnętrzna: polietylen PE
Zabezpieczenie: zatrzask obustronnie
Kolor: czarny

Kategoria 6 - częstotliwość do 250 MHz, klasa E
Przewody sieciowe kategorii 6 funkcjonujące w zakresie częstotliwości do 250 MHZ oraz sklasyfikowane jako klasa E według norm
ISO 11801 oraz EN 50173. Posiadają bardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczące przesłuchu oraz szumu systemowego niż
przewody kategorii 5e. Cechują się bardzo dużą szybkością bitową, dzięki czemu znajdują zastosowanie w instalacjach w
których wymagana jest szybka transmisja danych , np. przy implementacji Gigabit Ethernetu.

Zastosowanie:
Prezentowany model Outdoor został zaprojektowany specjalnie do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych. Podwójna
powłoka kabla wykonana z polwinitu PVC oraz odpornego polietylenu PE chroni przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,
wodą oraz promieniowaniem UV.

Kable perfekcyjnie nadają się do połączeń na świeżym powietrzu między budynkami , jednak jeżeli chcielibyśmy zakopać je w
ziemi konieczne jest umieszczenie w rurze osłonowej. Świetnie sprawdzą się również w środowiskach o podwyższonych
wymaganiach odporności, gdzie niezbędne jest pewne i niezawodne połączenie, np. w warsztatach, myjniach, garażach,
centrach handlowych, zakładach produkcyjnych, fabrykach, czy halach i wiatach magazynowych.
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Rodzaj kabla U/UTP

Typ połączenia prosty 1:1
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