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Karta produktu:

Pokrywa montazowa do puszki podtynkowej PAWBOL
fi:68mm PAWBOL

Producent: PAWBOL
Symbol: 71.0409

Kod producenta: A.0057

Kod EAN: 5902983366171

Opis produktu

Pokrywa montazowa zaslepka dekiel do
puszki fi: 68mm

Prezentowana pokrywa montazowa to element
elektroinstalacyjny dedykowany do puszek gtebokich,
podtynkowo - fgczeniowych o srednicy fi: 68mm i symbolu
a.0057.

Dane techniczne:

® Producent: Pawbol

® Typ: Pokrywa montazowa

Przeznaczenie: do puszki gtebokiej podtynkowo -
taczeniowej fi:68mm

Nr katalogowy: A.0057

Materiat: PP

T. pracy: -200C do +60 OC

Norma: PN-EN IEC 60670-1:2021-06
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e Kolor: pomaranczowy

Polska produkcja

Prezentowany towar zostat wyprodukowany w catosci w Polsce.
W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakos$ci materiatéw,
a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli
jakosciowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Pawbol Sp. z 0.0. to uznany w Polsce i Europie producent
osprzetu elektrotechnicznego, ktéry swoja dziatalnos¢
rozpoczat w 1989 roku. Od tamtej pory firma data sie poznac
jako solidny i niezawodny partner w biznesie.

Dtugoletnie doSwiadczenie oraz elastycznos¢ w dziataniu staty
sie gwarantem najwyzszej jakosci produktéw oraz satysfakcji
Klienta.

Firma Pawbol we wdrazaniu wybranych produktéw
wspotpracuje z Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Biatej.

Stawiajgc na rozwdj firmy i cheé pozostania konkurencyjnym
na rynku, Pawbol korzysta z potencjatu wiedzy i do$wiadczenia
specjalistéw ATH, wspétpracujac z nimi w obszarze
projektowania i wykorzystania innowacyjnych proceséw

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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