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Pierscien dystansowy 30mm (5x 6mm) do puszki SIMET

podtynkowej fi:z60mm SIMET

Producent: SIMET
S m—
Symbol: 71.2055
14 E——
- B Kod producenta: 37012006
. s Kod EAN: 5907813218590
Opis produktu
Pierscien dystansowy do puszki
podtynkowy 6mm 25szt.
SIMET 37012006 e

Pierscien dystansowy PD60x30 do puszek o Srednicy 60 mm,
umozliwia zwiekszenie gtebokosci puszki 0 30 mm. Jego
wewnetrzny podziat pozwala na przycinanie go - w zaleznosci
od potrzeb - co 6 mm. W dnie i na gérnym kotnierzu mozna
przykreci¢ pokrywe PL60 - uzyskujac konstrukcje puszki
instalacyjnej o gtebokos$ci 30 mm.
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Dane techniczne:

Nr kat.: 37012006

Oz. handlowe: PD60x30

llo$¢ sztuk: 25

Kolor: biaty

Wysokos¢: 30 mm

Rostaw otworéw mocujacych: 60 mm
Tworzywo: poliamid PA 6 / bezhalogenowe /
samogasnace

Odpornos¢ na zar: 960 °C
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Budowa:

1. Segmenty do odcinania co 6mm, dla uzyskania 4 1 n
precyzyjnego pogtebienia puszki /

2. Po odcieciu dowolnego segmentu zawsze pozostajg dwa ;
otwory do mocowania osprzetu A

3. W dolnym segmencie otwory do przykrecenia do puszki /
elektroinstalacyjnej :

O producencie:

Simet specjalizuje sie w produkgji i dystrybucji produktéw do
instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. Firma oferuje
szeroki wybdr produktéw, takich jak bloki rozdzielcze, listwy
zaciskowe, izolatory, ztgcza, adaptery oraz wiele innych. Simet
skupia sie na rozwigzywaniu probleméw réznych branz, w tym
operatoréw telekomunikacyjnych, przedsiebiorstw
energetycznych, przemystu, budownictwa i projektowania
instalacji. Przedsiebiorstwo Simet ktadzie duzy nacisk na jakos¢
swoich produktéw oraz dbato$¢ o sSrodowisko naturalne, co
potwierdza uzyskane przez nig certyfikaty jakosciowe oraz
srodowiskowe.

Specyfikacja
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Glebokos¢ [mm] 30
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