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Karta produktu:

Patchcord S/FTP kat.6 PiMF kabel sieciowy LAN 2x GOOBAY
RJ45 linka czarny 0,25 GOOBAY

Producent: GOOBAY
Symbol: 40.3150

Kod producenta: 95458

Kod EAN: 4040849954580

Opis produktu

Przewdd RJ45/R}45 przeznaczony do wykonywania potgczen krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz potaczeh gniazda
abonenckiego z urzadzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezposrednio z karta sieciowg komputera.

Znajdzie zastosowanie w potgczeniach urzadzen pasywnych i aktywnych w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV,
telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemysle. Specjalna konstrukcja PIMF, gdzie poszczegdlne pary ekranowane sg folig
aluminiowg, a dodatkowo wszystkie pary razem petnym oplotem z drutéw pozwala na stosowanie patchcordéw w najbardziej
wymagajacych aplikacjach.

Charakterystyka:

® Do uzytku na wewnatrz budynkéw

e Solidna zewnetrzna powtoka

e Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568

® Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

® Zapewniajg najwyzsze parametry transmisyjne i zgodnos¢ z kategorig
® Uniwersalne - pasuja do wszystkich urzadzen sieciowych RJ45

® Elastyczne i tatwe do utozenia

® Wysoka precyzja wykonania

Kategoria 6 - czestotliwos¢ do 250 MHz, klasa E

Przewody sieciowe kategorii 6 funkcjonujg w zakresie czestotliwosci do 250 MHZ oraz zostaty sklasyfikowane jako klasa E wedtug
norm ISO 11801 oraz EN 50173. Posiadajg bardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczace przestuchu oraz szumu systemowego
niz przewody kategorii 5e. Cechuja sie bardzo duza szybkoscia bitowa, dzieki czemu znajdujg zastosowanie w instalacjach w
ktérych wymagana jest szybka transmisja danych, np. przy implementacji Gigabit Ethernetu.

Dane techniczne:
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Producent: Goobay

Symbol: 95458

Dtugosé: 0,25 m

Ztacza: 2x wtyk RJ45 [8p8c]

Klasa ekranowania: S/FTP

Typ ekranu: wielowarstwowy PiMF (metalowa folia na parach + petny oplot z drutéw)
Kategoria: 6

Czestotliwos¢: 250 MHz

Przekréj: 4 x 2

Typ kabla: skretka

Zyty: wielodrutowe tzw. linka

Typ potaczenia: prosty 1:1 (wedtug standardu 568)
Powtoka: polwinit PVC

Kolor: czarny

Specyfikacja

Dtugos¢ [m] 0,25
Ekranowanie tak
Kategoria 6

Kolor powtoki czarny
Ksztatt kabla okragty
Marka GOOBAY
Rodzaj kabla S/FTP
Typ potaczenia prosty 1:1
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