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UNITEK Adapter sieciowy USB 3.2 typ-C / Gigabit
Ethernet RJ45 2.5 Gbit (wtyk / gniazdo) srebrny 30cm

UNITEK

Producent: UNITEK

Symbol: 60.0674

Kod producenta: U1313C

Kod EAN: 4894160048905

UNITEK Adapter USB-A/C 3.2 Ethernet
LAN 2.5Gbit

Unitek U1313C

Niezawodne podłączenie do sieci!
Podręczna przejściówka z USB-A/C na Ethernet RJ-45,
niezastąpiona dla tych, którzy potrzebują niezawodnego i
szybkiego połączenia do sieci LAN lub Internetu. Doskonałe
rozwiązanie, gdy Twój laptop czy komputer stacjonarny nie ma
wbudowanej karty sieciowej lub brakuje Ci odpowiedniego
portu do podłączenia do Internetu.

Adapter Unitek U1313C obsługuje zarówno porty USB-A jak i
USB-C, umożliwiając podłączenie do tych starszych, jak i
nowszych urządzeń. Konwertuje te złącza na złącze Ethernet
RJ-45, zapewniając pełne wykorzystanie zasobów sieciowych.

Przejściówka obsługuje standard IEEE 802.3 i jest w pełni
kompatybilna ze standardami 10/100/1000 Mbps, osiągając
maksymalną moc przesyłu danych do 2,5 GB na sekundę
(2500 Mbps). Gwarantuje to płynne strumieniowanie filmów w
najwyższej jakości i granie w gry bez bez żadnych
kompromisów!

Dane techniczne:

Producent: Unitek
Kod producenta: U1313C 
Złącze 1: Port RJ45 (8P8C)
Złącze 2: Wtyk USB-A/USB-C
Zastosowanie: Ethernet, LAN  10/100/1000/2500 Mbps
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Maksymalna transmisja danych: 2.5 Gbps
Kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64-bit)
/ Linux / MacOSX oraz Android
Długość przewodu: 30  cm
Wykończenie: aluminium, lampka LED
Zgodność ze standardem IEEE 802.3

Wymiary:

1. 67.2 mm
2. 61 mm
3. 23 mm
4. 4.5 mm
5. 22.8 mm
6. 34.3 mm
7. 12.7 mm
8. 14.4 mm
9. 20.1 mm

10. 31.91 mm

Zawrotna prędkość przesyłu danych –
2,5 Gbps
Akcesorium obsługuje standard IEEE 802.3 i jest w pełni
kompatybilne ze standardami 10/100/1000 Mbps transferu
danych. Maksymalna moc przesyłu danych to aż 2500 Mbps,
czyli 2,5 GB na sekundę. Graj w gry bez zacinania i ciesz się
płynnym oglądaniem filmów w najwyższej jakości – zapewni Ci
to wysoka moc przesyłu danych.

Zawrotna prędkość przesyłu danych –
2,5 Gbps
Akcesorium obsługuje standard IEEE 802.3 i jest w pełni
kompatybilne ze standardami 10/100/1000 Mbps transferu
danych. Maksymalna moc przesyłu danych to aż 2500 Mbps,
czyli 2,5 GB na sekundę. Graj w gry bez zacinania i ciesz się
płynnym oglądaniem filmów w najwyższej jakości – zapewni Ci
to wysoka moc przesyłu danych.
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Estetyczny design
Przejściówka Unitek USB/RJ-45 to sprzęt dla osób ceniących
sobie estetykę i wysoką jakość działania. Obudowa akcesorium
została pokryta aluminium w kolorze Space Grey, który idealnie
pasuje do profilu biznesowego. Kabel o długości 30 cm nie
plącze się, ponieważ został pokryty grubą warstwą tworzywa
sztucznego, które dodatkowo chroni przewody przed
uszkodzeniem.

Działa z każdym popularnym systemem
operacyjnym
Przejściówka USB/RJ-45 Unitek U1313C jest obsługiwana przez
każdy popularny system operacyjny – Linux, Windows lub oraz
MacOS w wersji X, lub nowszej. Oznacza to, że akcesorium
podłączysz zarówno do Apple MacBook czy HP EliteBook jak i
laptopów innych marek

Najważniejsze cechy

Obsługa 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet
2,5 raza szybszy niż większość adapterów tego typu
Wtyk USB-C i Adapter USB-A - jedno urządzenie do
różnych komputerów

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Przedsiębiorstwo UNITEK powstało w Hong Kongu w 2006
roku. Zajmuje się produkcją i dystrybucją akcesoriów
komputerowych. Marka obecnie rozwija się globalnie i jest już
dostępna w ponad 30 krajach na całym świecie.

Ofertę firmy w dużej mierze stanowią akcesoria USB,
okablowanie, karty rozszerzeń oraz akcesoria do telefonów
komórkowych. Produkty UNITEK chwalone są przez klientów
przede wszystkim za wysoką jakość wykonania, niezawodność
oraz nowoczesny design.
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