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Przedtuzacz elektryczny listwa zasilajaca Kabel PLASTROL
zasilajacy warsztatowy OW 3x1,5 (wtyk / 2 gniazda)
16A czarny 3m

Producent: PLASTROL

Symbol: 63.7011

Kod producenta: W-99483

Kod EAN: 5902273414117

Opis produktu

Przedtuzacz budowlany Listwa zasilajaca
warsztatowa 2 gniazda 3m 1P44 230V

Pewne i bezpieczne zasilanie Twojego
warsztatu | PLASTROL W-99483

Przedtuzacz warsztatowy marki Plastrol oferuje dwa gniazda

typu French Type, o napieciu 230V i mocy do 3680W. Przewdd
o dtugosci 3 metréw i przekroju 3x1,5 mm?, wykonany jest z

gumy izolacyjnej, zapewniajgcej wysokg ochrone i trwatos¢.

Stopienh ochrony IP44 umozliwia bezpieczne uzywanie
urzgdzenia zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz. Przedtuzacz
posiada uziemienie oraz przestony toréw pradowych, co
zapewnia dodatkowe zabezpieczenie.

Kolorystyka czarno-zétta doskonale wkomponowuje sie w
warsztatowe tto, zapewniajgc Swietna widocznos¢
urzgdzenia.

Dane techniczne:

Marka: PLASTROL

Indeks: W-99483

Kolor: CZARNO-ZOLTY
Typ gniazda: French Type
Napiecie [V]: 230

Moc [W]: 3680

Natezenie [A]: 16
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Korzysci dla Twojego warsztatu:

® Wysoka mocy: Przedtuzacz Plastrol oferuje moc az do
3680W, co umozliwia podtgczenie narzedzi o duzym
zapotrzebowaniu na energie bez obaw o przecigzenie.

e Odpornos¢ na warunki warsztatowe: Guma izolacyjna

i stopien ochrony IP44 zapewniajg odpornos¢ na pyt,
brud, a nawet lekkie zachlapanie, co jest niezbedne w
kazdym miejscu pracy.

® Bezpieczenstwo uzytkowania: Uziemienie i przestony
toréw pradowych gwarantujg bezpieczenstwo,
niezaleznie od intensywnosci pracy. Czarno-zétta
kolorystyka zwieksza widocznos¢ przedtuzacza,
zapobiegajac potknieciom i wypadkom.

e Elastycznos¢ i mobilnos¢: 3-metrowy przewdd

zapewnia swobode ruchu wokét warsztatu, umozliwiajac

tatwe dostosowanie stanowiska pracy do aktualnych
potrzeb.

® Oszczednosc¢ miejsca: Dwa gniazda typu French Type
pozwalajg na podtaczenie wiecej urzadzen bez
koniecznosci stosowania dodatkowych przedtuzaczy,
0szczedzajac cenne miejsce w warsztacie.

¥ PLASTROL

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Dtugosc¢ [m]

www.speckable.pl

llos¢ gniazd: 2

Przewdd: OW HO5RR-F

Typ izolacji: Guma

Przekroj przewodu [mm?]: 3x1, 5
Dtugos¢ przewodu [m]: 3

Parametry: 2x2p+Z

Stopien ochrony [IP]: P44

Do uzytku: wewnetrznego / zewnetrznego
Uziemienie: Tak

Przestony toréw pradowych: Tak
llo$¢ w opakowaniu jednostkowym: 1
Znak przekreslonego kosza: Tak
Znak CE: Tak

O producencie:

Plastrol to polskie przedsiebiorstwo z 35-letnia historia,
produkujace miedzy innymi osprzet elektryczny, przedtuzacze,
latarki, naswietlacze, plafony, wtyczki, gniazda. Systematyczny
rozwdj pozwolit przeksztatci¢ sie firmie z niewielkiego,
lokalnego biznesu w lidera przetwdérstwa tworzyw sztucznych i
produkcji wyrobéw elektroinstalacyjnych.

Dzieki inwestycjom w nowoczesne technologie, taczac
doswiadczenie zespotu z zaawansowanym parkiem
maszynowym, Plastrol gwarantuje ptynny oraz efektywny
proces produkcji, zachowujac najwyzsze standardy jakosci i
bezpieczehstwa. Doceniana przez kontrahentéw, firma z duma
podkresla swoje doswiadczenie i zdolnos¢ do dostarczania
produktéw spetniajgcych oczekiwania klientéw.
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Liczba gniazd 2
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