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Karta produktu:

Powtoka antykorozyjna ocynk ogniowy Galva Spray WEICON
400mI| WEICON

Marka: WEICON
Symbol: 80.0237

; Kod producenta: 11005400
Kod EAN: 4024596052614
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Opis

Powloka antykorozyjna ocynk ogniowy
Galva Spray 400ml

WEICON 11005400-51

WEICON Galva Spray marki WEICON to innowacyjny podktad
antykorozyjny zapewniajgcy doskonatg ochrone wszystkim
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powierzchniom metalowym. ':

= Galva-
Barwa odpowiadajgca ocynkowi ogniowemu, >450 h w tescie g Spra‘l
solankowym, DIN EN ISO 9227. B i e

§ poonmmeen
Spray nadaje sie idealnie do takich zastosowan, jak m.in.: \». ; T 4 }

e zabezpieczenie powierzchni metalowych przed R —
korozja, szczegblnie tych narazonych na zanurzenia i 8 Fﬁ :ﬁ !
oddziatywanie stonej wody morskiej, ¢ e

® naprawa elementéw ocynkowanych ogniowo, Galva

e podktad przy malowaniu karoserii, ¥ Spray )

¢ powlekanie miejsc po spawaniu i wierceniu. T J

64 h. aalt-54
g

pray-test
!
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Najwazniejsze cechy:

Doskonata ochrona przed korozjg i rdza.

Szybkie schniecie i silna przyczepnos¢.

Odpornos¢ na wode stong i stodka.

Wytrzymatos¢ w temperaturach do +300°C.

Preparat sprawdzony w tescie solankowym -
powierzchnie nie wykazujg $ladéw korozji nawet po 450
godzinach.
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Dane techniczne:

' Fatton Fuurvarsiniunges e
EL1Y mmnﬂ'“‘
__ Dmenisount

Zalecany podktad: Zinc Spray

Temperatura aplikacji: +5 do +35, optymalna +18 do
+35°C°C

Wydajnos¢ przy natrysku krzyzowym: 1,5 2 150 ml/m
Wydajnos¢ przy natrysku krzyzowym: 1,5 2 20 - 40 pm
Suchy po: 15 Min.

Utwardzony po: 12 h

do malowania po: 12 h

Odporny na $cieranie: tak
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Spray

S 1 matc ot gavarired 59
450 h. salt-gpeay-205t
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Test przyczepnosci (nacinanie) DIN 53151/ISO 2409: il .-/-J
Ciecie krzyzowe GT 0 - GT 1

Niemiecka jakosc¢

® Producent: WEICON

® |ndeks producenta: 11553400

® Obszar zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz

® Spoiwo: zywica akrylowa __
® Pigmenty: cynkowe i aluminiowe 1
® Jednostka pigmentéw: ok. 99,5% Al / ok. 94,0% Zn 3 -
e Zawarto$¢ metalu w suchej powtoce: 51 % Galva-

* Gesto$¢: 0,9-1,0 g/cm?® Spray
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Prezentowane narzedzia zostaty wyprodukowane w 100% na
terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej
jakosci materiatéw, a finalny produkt zostat poddany

wymagajacej kontroli jakosSciowe;j.

Tajwanie.

Opis producenta:

WEICON to niemiecka firma, posiadajgca ponad 70-letnie
dos$wiadczenie w produkcji chemii technicznej oraz narzedzi do
Sciggania izolacji.

Przedsiebiorstwo od 1947 roku nieustannie rozwija swoja
infrastrukture na catym $wiecie. W obecnej chwili otwartych
jest 8 oddziatéw firmy, a sie¢ sprzedazy obejmuje ponad 1200
partneréw handlowych porozumiewajacych sie w 30 jezykach.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw innych marek, produkowanych w Chinach, czy

A—
Marka Weicon jest obecna na ponad 40 miedzynarodowych
targach rocznie, firma stawia na sprawna obstuge, szeroki mnnnmm TDDLS
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zakres produktéw, wyszkolony personel, serwis laboratoryjny
oraz indywidualne rozwigzania.

Obecnie w swoim asortymencie posiadajg 25 réznych rodzajow
narzedzi, ktére od podstaw zaprojektowane i wyprodukowane
zostaty w Niemczech.
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