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Karta produktu:

Gniazdo sitowe z klapka [4p] 16A 400V state I1P44 PAWBOL
PAWBOL do obudowy

Producent: PAWBOL

Symbol: 71.0326

Kod producenta: B.1035

Kod EAN: 5907484330775

Opis produktu

GNIAZDO SILOWE NATYNKOWE NA STALE
400V 16A 4P IP44

Solidne gniazdo do obudowy | PAWBOL B.1035

Wytrzymate przemystowe gniazdo do zamocowania na Scianie,
obudowie maszyny lub urzadzenia elektrycznego. Cechuje je
wysoka jakos¢ wykonania i dtugi okres eksploatacji.

Urzadzenie zapewnia bezpieczenstwo, niezawodnos¢ oraz
tatwo$¢ w montazu i zastosowaniu. Produkt zostat opracowany
i stworzony zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami
w zakresie bezpieczenstwa i jakosci.

Dane techniczne:

Producent: PAWBOL

Indeks producenta: B.1035

Liczba biegunoéw: 4

Prad znamionowy: 16A

Napiecie: 400V

Stopien ochrony: 1P44

Kierunek wprowadzenia wtyczki: prosty
Typ: gniazdo

Rodzaj ztacza: zenskie

Standard: IEC 60309
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Cechy i zalety:

wyposazone w klapke ochronnag

gniazdo do zamocowania na state
mocowanie na niemal dowolnym podtozu
tatwy montaz i uzywanie

wytrzymate i niezawodne

szerokie zastosowanie

Specyfikacja

Liczba biegunéw

Prad znamionowy [A]

Rodzaj

Typ

Polaryzacja: 6H

Montaz mechaniczny: natynkowe
Przekrdj przewodu: 1,5...2,5 mm?
Zgodnos$¢ z norma: PN EN 60309-1

Zastosowanie:

Gniazdo moze by¢ wykorzystywane do podtgczania
tréjfazowych urzadzen elektrycznych. Nadaje sie do
zamocowania na niemal dowolnym podtozu, Scianie, a
takze obudowie maszyny lub urzadzenia elektrycznego.
Spotyka sie je w gospodarstwach rolnych, przydomowych
warsztatach oraz mniejszych zaktadach produkcyjnych.

Do gniazd i wtykéw sitowych polecamy kable w gumie OW i

OnPd dostepne na w naszej ofercie.
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