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Karta produktu:

Podstawa bezpiecznikowa 32A 2-biegunowa 2P
(1000V DC) 2-modutowa podswietlana na wktadki

10x38mm VCX
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Opis produktu
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Producent:

Symbol:

Kod producenta:

Kod EAN:

Podstawa bezpiecznikowa podswietlana

roztacznik DC 2P 10x38 32A 1kV

VCX CF PV32 2P PODS

Podstawa bezpiecznikowa modutowa podswietlana

przeznaczona do wktadek topikowych 10x38. Do stosowania w
systemach fotowoltaicznych. Maksymalne napiecie robocze

1000V DC, prad maksymalny 32A.

Dane techniczne:

Podstawa bezpiecznikowa 10x38: max 32A 1000V DC

Prad znamionowy (In): MAX 320A

Liczba biegundéw: 2P

Spos6b montazu: szyna TH-35

Napiecie znamionowe(Un): 1000V DC

Liczba modutéow - 2

Wskaznik zadziatania - tak
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O producencie:

www.speckable.pl

VCX

VCX
73.0508
CF PV32 2P PODS

5901122684336

]

U X’
chcu - Xxﬂ% ""

g1ox38 ?annofrjnsc
x‘:‘;z": MAX 324

e e

.I'O

4

Gacia Electrical zostata zatozona w 2002 roku, jest
przedsiebiorstwem high-tech obejmujgcym badania, rozwdj,
produkcje i sprzedaz wytgcznikéw automatycznych. Firma
Gacia Electric to producent oferujgcy swoje produkty w ponad
20 krajach i obszarach, w tym do Europy Wschodniej i
Zachodniej. Produkty firmy Gacia charakteryzujg sie wielka
starannoscia wykonania.

sklep@speckable.pl



Specyfikacja

Liczba modutow
Marka
Napiecie znamionowe [V]

Prad znamionowy [A]

Gacia ktadzie nacisk na kierunek badan i rozwoju innowacji,
gteboko wdraza polityke oszczedzania energii i redukcji
emisji oraz catkowicie przeprowadza modernizacje produktow.
W ofercie znajdziemy:aparature modutowa, wytaczniki
mocy, wytaczniki silnikowe, styczniki.
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