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Karta produktu:

Zasilacz hermetyczny IP67 do oSwietlenia LED 12V MEAN WELL
5A 60W wodoodporny LPV Mean Well

Marka: MEAN WELL
Symbol: 50.0683

Kod producenta: LPV-60-12

Kod EAN: 5902135300398

Opis

ZASILACZ DO TASM LED HERMETYCZNY
12V5A 60 W IP67

Hermetyczne i wodoodporne zasilanie |
MEAN WELL LPV-60-12

Kluczowy element kazdego systemu oswietleniowego opartego
na technologii LED. Dzieki szerokiemu zakresowi zasilania oraz
statemu napieciu wyjSciowemu, zapewnia stabilnos¢ i
niezawodnos¢ dziatania.

Jego kompaktowe wymiary (162.5 x 42 x 32 mm) i
hermetyczna obudowa klasy IP67 pozwalaja zasili¢
oswietlenie LED nawet w najbardziej niesprzyjajacych
warunkach, tworzgc urzadzenie nie tylko wysoce funkcjonalne,
ale przede wszystkim bezpieczne w uzytkowaniu, nawet w
towarzystwie wody i pytu.

Efektywne, efektowne i przede wszystkim niezbedne
urzadzenie zaréwno do domowych instalacji oSwietleniowych,
jak i tych zewnetrznych.

Zasilacze statonapieciowe LED - seria
LPV

Jedne z popularniejszych zasilaczy statonapieciowych w
plastikowej wodoszczelnej obudowie IP67 z izolacjg klasy Il. Ich
wszechstronnos¢ to zastuga uniwersalnej i topowe;j
specyfikacji, zapewniajacej najlepsze dziatanie, przez mozliwie
najdtuzszy czas.

Seria LPV to:
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® napiecie zasilania z zakresu 90-264VAC, moce z
przedziatu 18/20/35/60/100/150 przy sporym wyborze
napie¢ wyjsciowych 5/12/15/24/36/48, ktére jest state
niezaleznie od obcigzenia,

® zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe,
nadnapieciowe, zgodnos¢ z szeregiem norm i
certyfikatéw, w wybranych modelach zabezpieczenie
termiczne,

e odpornos¢ na przepiecia 300 V AC przez 5 sekund,

e chtodzenie przy otwartym obiegu powietrza,

® temperatura pracy obudowy z zakresu -30~+75°C.

Dane techniczne:

Producent: MEAN WELL
Indeks producenta: LPV-60-12
Typ zasilacza: LED

Napiecie wyjsciowe: 12V P LPV-60-12 a2 rouer s 5
Prad: 5 A O v T ; [:“ LPS
Moc: 60 W 2 :‘..\-. L LI @ Hu W €55\?6T

Wymiary: 162.5 x 42 x 32 mm
Dtugos¢ przewodéw: 600 mm
Wydajnos¢: 83%

Tolerancja: +/- 5%

Zaktocenia: 120 mV

Ochrona przeciwprzepieciowa: tak |

Klasa szczelnosci: IP67 r s

Cechy produktu:

® szczelna plastikowa obudowa zgodna z norma IP67
e state napiecie wyjSciowe niezaleznie od obcigzenia
zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe,
nadnapieciowe

zabezpieczenie termiczne

odpornos¢ na przepiecia 300 V AC przez 5 sekund
izolacja klasy Il

chtodzenie przy otwartym obiegu powietrza
zgodnos¢ z szeregiem norm i certyfikatéw

niskie koszty, wysoka niezawodno$¢

Zastosowanie:

e Zrodto zasilania dla taSm LED montowanych w réznych
miejscach, od kuchni, po tazienke,

e w instalacjach oswietleniowych w miejscach
wymagajacych kompaktowych rozwigzan zasilajacych,

e do zasilania lampek dekoracyjnych czy innych
elementéw o$wietleniowych w ogrodzie i wszedzie tam,
gdzie istnieje ryzyko zalania urzgdzenia

e w miejscach wymagajgcych niezawodnego i stabilnego
zasilania, takich jak witryny sklepowe czy reklamy
swietlne,

® w miejscach, gdzie bezpieczenstwo jest priorytetem,
dzieki jego zabezpieczeniom przeciwzwarciowym i
nadnapigciowym

® zewnetrzne witryny, bilbordy.

Stopien szczelnosci IP67 (EN60529)

System IP oznacza stopieh ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system A .
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podawania dodatkowych informacji zwigzanych z takg
ochrong.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

® ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych
drutem

® ochrona pytoszczelna

® ochrona przed skutkami krétkotrwatego zanurzenia w
wodzie (30 min na gtebokos$¢ 0,15 m powyzej wierzchu
obudowy lub 1 m powyzej spodu dla obudéw nizszych
niz 0,85 m)

Opis producenta:

Swiatowy lider w dziedzinie systeméw zasilania, na rynku
nieprzerwanie od 1982 roku. Firma MEAN WELL ma w swojej
ofercie przeszto 9000 réznych modeli sprzetu elektronicznego,
m.in. charakterystyczne zasilacze LED.

Od dtuzszego produkty tej marki mozemy znalez¢ w kazdym
zakatku globu, wszystko za sprawg ponad 200 dystrybutordw.
Renoma, ktdra sobie wypracowato MEAN WELL przez ostatnie
30 lat dziatalnosci, to zastuga przede wszystkim trwatosci i
funkcjonalnosci produkowanych urzadzen, a takze state
aktualizowanie i dostosowywanie oferty.

MEAN WELL

Specyfikacja

Moc 60 W

Napiecie [V] 12

Prad znamionowy [A] 5

Rodzaj hermetyczny (IP67)
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