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Karta produktu:

Zasilacz hermetyczny IP67 do oswietlenia LED 12V GLOBAL LEADER POWER
12,5A 150W wodoodporny GLP

Producent: GLOBAL LEADER POWER
Symbol: 50.0735

Kod producenta: GV6-150B012

Kod EAN: 5902135153710

wrne: GY6-1508024
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Opis produktu

ZASILACZ DO TASM LED HERMETYCZNY
WODOSZCZELNY IP67 12V 125 A 150 W
GLP

Wodoszczelny zasilacz LED | GLOBAL
LEADER POWER GV6-150B012

Wodoszczelne zasilacze marki Global Leader Power
sprawdzg sie w wielu, nawet najbardziej wymagajacych
aplikacjach.

Charakteryzuja sie niewielkimi wymiarami, mata waga, a dzieki
otworom instalacyjnym, sg tatwe w montazu. Catos$¢
zamknieta jest z metalowej obudowie hermetycznej IP67, ktéra
w doskonaty sposéb oddaje ciepto, zapewniajgc aktywne PFC
urzgdzenia.

Cechy i zalety serii GV6-150

e Wodoodpornos¢: dzieki normie IP67, zasilacz jest
wodoodporny, co sprawia, ze jest idealny do
zewnetrznych zastosowan.

e Skutecznos¢: dzieki doskonatej sprawnosci do 92% i
aktywnemu PFC, urzadzenie jest aktywnie chtodzone.

® Bezpieczehstwo: zaawansowane funkcje zabezpieczenh
sprawiaja, ze praca z zasilaczem to nie tylko gwarancja
satyfkacji, ale i bezpieczefstwa.

Dane techniczne:
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Producent: GLOBAL LEADER POWER
Indeks producenta: GV6-150B012
Napiecie wyjsciowe: 12V DC
Maksymalny prad wyjsciowy: 12.5 A



IP67 (EN60529)

System IP oznacza stopief ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system
podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka
ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujgce wiasciwosci:

® ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych
drutem

® ochrona pytoszczelna

e ochrona przed skutkami krétkotrwatego zanurzenia w
wodzie (30 min na gtebokos¢ 0,15 m powyzej wierzchu
obudowy lub 1T m powyzej spodu dla obuddéw nizszych
niz 0,85 m)

GLOBAL LEADER POWER
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Moc: 150 W

Zakres napiecia wejsSciowego: 176-264 V AC
Efektywnos¢: do 92%

Temperatura pracy: -20°C do +70°C

Wymiary: 162,5 x 67,2 x 37 mm

Waga: 750 g

Normy: EN61347-1, EN61347-2-13, EMC EN55015,
EN61547.

O producencie

Marka Global Leader Power powstata w roku 2012 jako
odpowiedzZ na potrzeby klientdw z branzy LED i automatyki.
Zostata stworzona na podstawie doswiadczeh najwiekszego
dostawcy zasilaczy i driveréw LED w Europie Srodkowej.
Obecnie produkty marki s oferowane w prawie catej Europie.

Dewizg jest brak kompromisu i przejrzystos$¢ zasad
wspotpracy, dystrybucji oraz odpowiedzialne kreowanie
wizerunku marki. Jednym z podstawowych celéw marki jest
stworzenie silnej, niezaleznej od polityki duzych koncernéw
miedzynarodowych marki europejskiej, ktéra bedzie mogta
konkurowa¢ z markami dalekowschodnimi, ktérych polityka
jest niespdjna, jakos¢ watpliwa, a odpowiedzialnos¢ za
produkty sprzedawane na rynku europejskim - zadna.
Doswiadczenia w tej dziedzinie rynku europejskiego
pozostawiajg duzo do zyczenia, odpowiedzig na nie jest marka
Global Leader Power.
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