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Uszczelniacz kominkowy 280ml BAUHUS do
uszczelniania szczelin w kominkach, piecach,
kotłach, grillach

BAUHUS

Marka: BAUHUS

Symbol: 80.0243

Kod producenta: ref. 134

Kod EAN: 5904441501346

BAUHUS Uszczelniacz silikon kominkowy
ognioodporny do komina pieca grilla
1500°C 280ml
Uszczelniacz kominkowy BAUHUS  to innowacyjne
rozwiązanie dedykowane dla wszystkich, którzy szukają
niezawodnego sposobu na zabezpieczenie miejsc narażonych
na ekstremalnie wysokie temperatury.

Produkt ten doskonale sprawdzi się w kominkach, piecach,
kotłach, grillach, czy nawet w przewodach kominowych. Jego
wyjątkowa formuła gwarantuje skuteczne i trwałe
uszczelnienie, dzięki czemu nawet najbardziej wymagające
miejsca zostaną zabezpieczone przed działaniem ognia i ciepła.

Najważniejsze funkcje

Ognioodporność: Uszczelniacz jest odporny na
działanie ognia i temperatury do +1500°C.
Trwałość: Produkt charakteryzuje się dużą trwałością,
nie kruszy się ani nie pęka w statycznych łączach.
Przyczepność: Uszczelniacz posiada dobrą
przyczepność do różnorodnych materiałów
budowlanych.
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Łatwość w zastosowaniu:  Dzięki swojej konsystencji
produkt jest łatwy w aplikacji.
Ochrona: Zapewnia bezpieczne i solidne uszczelnienie,
chroniąc przed przeciekami i wpływem wysokich
temperatur.

Dane techniczne:

Marka: Bauhus
Rodzaj: Uszczelniacz kominkowy/ognioodporny
Pojemność: 280 ml
Kolor: czarny
Odporność temperaturowa: aż do +1500°C
Temperatura przechowywania: +5°C - +40°C
Skład: na bazie szkła wodnego, co zapewnia
doskonałą przyczepność i odporność na
bezpośrednie działanie ognia

Zastosowanie:
Niezależnie od tego czy planujesz montaż kominka w salonie,
czy może naprawę rusztu w ogródku, uszczelniacz kominkowy
BAUHUS będzie idealnym wyborem.

Produkt ten idealnie nadaje się do montażu i uszczelniania

kominków,
pieców,
rusztów,
czy palenisk.

W przypadku elementów narażonych na działanie ognia, ale
nie poddanych naprężeniom, uszczelniacz ten pozwoli na
trwałe spoinowanie odpornych na ogień cegieł.  Produkt
sprawdzi się również przy uszczelnianiu i mocowaniu wkładów
kominkowych oraz przewodów spalinowych.

Sposób użycia:

1. Produkt powinien być w temp. pokojowej. Łączone
powierzchnie powinny być dokładnie oczyszczone z
kurzu, rdzy, smarów, olejów, farb oraz innych
zanieczyszczeń. Oczyszczone miejsce możesz dodatkowo
zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi, aby uzyskać
idealnie równe linie uszczelnienia.

2. Następnie, przy użyciu noża, odciąć końcówkę kartusza,
zachowując część gwintu, aby móc wkręcić dyszę
wylotową. Aby uzyskać idealne uszczelnienie, obciąć ją
pod kątem 45°.
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Specyfikacja

Kolor czarny

Pojemność 280ml

Rodzaj kominkowy

3. Następnie za pomocą wyciskacza mechanicznego lub
pneumatycznego wyciskać uszczelniacz w miejscu
przeznaczonym do uszczelnienia.

O producencie:
Bauhus Oddział Polska Sp. z o.o.  to polska firma
specjalizująca się w produkcji i dystrybucji chemii budowlanej.
Firma oferuje szeroki wybór produktów, w asortymencie
znajdziesz kleje, pianki, zaprawy, impregnaty, uszczelniacze,
materiały do termoizolacji, narzędzia i wiele więcej.

Bauhus to marka, która stawia na jakość swoich produktów
oraz innowacyjne rozwiązania . Firma oferuje produkty dla
profesjonalistów oraz do użytku domowego. Dzięki temu, masz
pewność, że wybierasz produkt, który spełni Twoje wymagania.
Bez względu na to, czy potrzebujesz izolacji termicznej dla
swojego domu, czy też szukasz specjalistycznych produktów do
pracy w branży budowlanej, Bauhus z pewnością Cię nie
zawiedzie.
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