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Karta produktu:

AUDA CableTime Kabel HDMI 2.1 8K Ultra High AUDA
Speed CERTYFIKOWANY 8K@60 4K@120 5m

Opis produktu

Kabel Przew6d HDMI 2.1 8K 60Hz Ultra
High Speed 4K 120Hz UHD 3D 5m

AUDA CableTime 5m

Ultraszybki przewdd potgczeniowy HDMI/HDMI z oficjalnym
certyfikatem. Idealny do obstugi najwyzszej jakosci sprzetu
audio-video, takze tego o zastosowaniu przemystowym i
komercyjnym.

Kabel zostat zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi
wymaganiami specyfikacji HDMI 2.1 (Ultra High Speed HDMI™
Cable with Ethernet) w celu zapewnienia obstugi trybéw wideo
o najwyzszych dostepnych rozdzielczosciach: 4K, 5K oraz 8K, a
takze nowych funkcji m.in. HDR, eARC, VRR, QMS, ALLM i
QFT.

Prezentowany przewdd przekracza wymagania najnowszych
miedzynarodowych standardéw EMI, dzieki czemu zmniejsza
do minimum prawdopodobienstwo zaktécen emitowanych
z ustug bezprzewodowych takich jak Wi-Fi.

Kabel jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi
wersjami i standardami - wspotpracuje z kazdym
urzgdzeniem wyposazonym w gniazdo HDMI.

www.speckable.pl

Producent: AUDA

Symbol: 41.0384

Kod producenta: 41.0384

Kod EAN: 5905954923519

ULTRAHD m
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BGU CPNVXOH
wrm: HDMLag

Charakterystyka:

Producent: AUDA

Dtugos¢ kabla: 5 m

Kolor: czarny

Standard: HDMI 2.1

Srednica zewnetrzna: 7,70 mm
Przepustowos¢ transmisji: 48,0 Gb/s
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Najwazniejsze zalety:

e Najwyzsza jakos¢ 8K Ultra HD - przewdd zapewnia
jakos¢ obrazu w rozdzielczosSci az do 7680x4320p przy
ods$wiezaniu 60Hz

® Obstuga standardu Ultra High Speed HDMI™ Cable
with Ethernet

e Solidne, metalowe koncéwki pokryte 24-karatowym
ztotem - gwarantujg trwatos¢ i pozwalajg na
przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie

e Powtoka PVC - cechuje sie wysokg odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne

® Grube, miedziane zyly oraz wielowarstwowe
ekranowanie - zapewniaja najwyzszg jakos¢ obrazu
oraz odpornos¢ na zaktécenia z zewnatrz

® Bardzo wysoka precyzja wykonania przy zastosowaniu
najlepszych mozliwych materiatéw

® Nowoczesny design - przewdd zostat zaprojektowany w
oparciu o najnowsze trendy, moze by¢ uzywany ,na
widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach
konferencyjnych

e Plug and Play - nie wymaga zadnych sterownikoéw -
dziata od razu po podtaczeniu na wszystkich systemach
operacyjnych
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ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE

Oficjalny certyfikat HDMI™

Prezentowany przewdd zostat oficjalnie certyfikowany przez

Obstugiwane rozdzielczosci:

® 1920x1080p (Full HD) @240Hz

® 2560x1440p (2K) @240Hz

® 3840x2160p (4K) @144Hz (@240Hz mozliwe przy uzyciu
DsQ)

® 5120x2880p (5K) @60Hz (@120Hz mozliwe przy uzyciu
DsQ)

® 7680x4320p (8K) @60Hz (@120Hz mozliwe przy uzyciu
DSC)

e (DSC - Display Steam Compression)

Standard HDMI 2.1

Najnowsza odstona standardu specyfikacji HDMI obstugujaca
szereg najwyzszych rozdzielczosci wideo i czestotliwosci
odswiezania, w tym 8K @60Hz i 4K @120Hz. Zapewnia
niespotykana dotad jakos¢, wciggajgcy obraz oraz ptynne
sceny akgji przyttaczajgce iloScia szczeg6téw i bogactwem
koloréw.

Obstuga rozdzielczosci do 8K pozwala na wykorzystywanie
standardu przy komercyjnych zastosowaniach
audiowizualnych oraz w przemysle i do zadan specjalnych.

Obstuga dynamicznego HDR zapewnia, ze kazda chwila filmu
jest wyswietlana w idealnych dla niej wartosciach gtebi,
szczego6tow, jasnosci, kontrastu i szerokos$ci gamy koloréow -
scena po scenie, a nawet klatka po klatce.,

Nowy kabel Ultra High Speed HDMI obstuguje pasmo
czestotliwosci 48 Gbps co pozwala na petne wsparcie
nieskompresowanych funkcji HDMI 2.1. Kabel cechuje réwniez
bardzo niska emisja EMI oraz zgodnos$¢ ze wczesniejszymi
standardami HDMI.

eARC upraszcza tgcznosd, zapewnia wiekszg tatwosc
uzytkowania i obstuguje najbardziej zaawansowane formaty
audio oraz najwyzsza jakosc¢ dZzwieku. eARC zapewnia petna
kompatybilno$¢ miedzy urzadzeniami audio a nadchodzgcymi
produktami HDMI 2.1.
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organizacje HDMI Licensing - agencje odpowiedzialng za
licencjonowanie specyfikacji interfejsu HDMI.

Potwierdzeniem tego jest widoczna certyfikacja na opakowaniu

kabla. Cechy te pgsiadajq wytacznie I.<able., ktére pomysinie HOm
przeszty wymagajacy program certyfikacyjny oraz pochodzg od

licencjonowanego producenta. U LTR A
Kupujac w tej ofercie masz pewnos¢, ze kabel zostat w H I G H S P E E D

odpowiednim stopniu przetestowany przed wprowadzeniem
na rynek, a takze cechuje sie najwyzsza mozliwa jakoscia
osiggana tylko przez najlepszych producentow.

Po zeskanowaniu kodu QR znajdujgcego sie na opakowaniu,
przekieruje nas do aplikacji "HDMI Cable Certification", ktéry
potwierdzi autentycznos¢ certyfikacji kabla marki AUDA.

BGU CPNVXO0H
www.HDMIl.org

Z dbatoscia o kazdy detal

AUDA zadbata o funkcjonalne aspekty dostarczanych towaréw.
Koncéwki zabezpieczone sg przeciwkurzowymi zatyczkami,
ktére skutecznie zabezpieczajg az do pierwszego uzycia kabla.

Poztacanie wtykéw chroni je przed korozjg i stabilizuje sygnat.
Wszystko to po to, aby przewdd stuzyt przez dtugie lata.

Sam przewdd umieszczony jest w kompaktowym pudetku, co

jest gwarancjg braku zniszczenia w transporcie i nie tylko.

Rozrywka na najwyzszym poziomie

Udoskonalone funkcje gaming'owe i multimedialne zapewniaja
kolejny poziom ptynnosci ruchu i obrazu wraz z doskonalszymi
przejsciami do gier, filméw i wideo. Zawierajg one:

e Variable Refresh Rate (VRR) - Zmienna Czestotliwos¢
Odswiezania Obrazu - zmniejsza lub eliminuje
opdznienie (lag), zacinanie sie (stutter) oraz rwanie klatek
obrazu (frame tearing) zapewniajac ptynniejsza i bardziej
szczegbtowq rozrywke

e Auto Low Lattency Mode (ALLM) - Automatyczny Tryb
Niskiego OpdZnienia - pozwala automatycznie ustawic
idealng wartos$¢ opdZnienia, zapewniajgc ptynne, wolne
od opdzZnien i nieprzerwane ogladanie oraz
interaktywnosci

® Quick Media Switching (QMS) - Szybkie Przetgczanie
Multimedidw - eliminacja opdZnienia generujacego
czarny obraz przed wysSwietleniem tresci

® Quick Frame Transport (QFT) - Szybki Transport Klatek
Obrazu - odpowiada za minimalizacje opdZnienia
wystepujgcego przy przesytaniu klatek co bardzo
pozytywnie wptynie na ptynnos¢ rozrywki z
wykorzystanie wirtualnej rzeczywistosci

Zastosowanie ztacza HDMI

Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczosci (ang. High

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



O marce - AUDA

AUDA to renomowana marka, ktéra przez lata zdobyta
zaufanie klientéw, dostarczajac im wysokiej jakosci kable i
akcesoria audio-wideo.

Szeroka gama produktéw zostata zaprojektowana z mysla o
zréznicowanych potrzebach - od profesjonalistéw pracujgcych
w branzy filmowej i muzycznej, przez firmy specjalizujgce sie w
technologii audiowizualnej, az po pasjonatéw domowego kina i
muzyki. To co wyréznia produkty AUDA, to kompromis miedzy
jakoscig a cena.

Wsréd dostepnych produktdéw znajduja sie nie tylko przewody,
ale takze praktyczne adaptery i przejsciowki, ktore utatwiaja
adaptacje réznych standardéw i ztgcz, umozliwiajac
maksymalne wykorzystanie sprzetu audio-wideo. Wybierajgc
AUDA, decydujesz sie na gwarancje niezawodnosci oraz
perfekcji w kazdym detalu.

Specyfikacja przewodu:
Symbol producenta: 41.0384
Wersja: HDMI 2.1

Maksymalna przepustowos¢ transmisji: 48,0 Gb/s
Maksymalna szeroko$¢ pasma sygnatu: 1200 MHz

Definition Multimedia Interface). Interfejs stuzacy do
przesytania cyfrowego, nieskompresowanego sygnatu audio i
wideo.

HDMI pozwala taczy¢ ze sobg dowolne, zgodne ze standardem,
urzgdzenia audio/wideo takie jak:

Telewizory cyfrowe LED, LCD, Smart TV

Boxy Smart TV Android

Komputery stacjonarne, laptopy, monitory

Projektory, nagrywarki, panele sterownicze, amplitunery
Odtwarzacze DVD, Blu-ray

Konsole do gier Xbox, PlayStation,

Dekodery: Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+, telewizje na
karte

HUDA

Obstugiwany standard: Ultra High Speed HDMI™ Cable with Ethernet

Ekranowanie: wielowarstwowy ekran ogélny: folia aluminiowa wraz z drutem uziemiajgcym + oplot z miekkich drutéw
oraz indywidualny ekran z folii aluminiowej sklejonej z folig PET (wraz z drutem uziemiajacym) na 5 parach zyt roboczych
Przewodnik: zyty wykonanie z ocynkowanej miedzi OFC

Izolacja: spieniony polietylen z naskérkiem

Powtoka: polwinit PVC

Srednica zewnetrzna kabla: 7,70 mm

Rodzaj ztaczy: wtyk / wtyk

Ztacza: metalowe, pokryte 24-karatowym ztotem

Wtyki: wytrzymata obudowa z metalu

Dodatkowe informacje: Kabel certyfikowany w laboratorium HDMI, posiada specjalny kod QR; do zeskanowania
HDMI Cable Certification App

Cechy przewodu:

Obstugiwane formaty koloréw: RGB, YCbhCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YChCr 4:2:0

Maksymalna gtebia koloréw (Deep Color): 16 bit/kanat (48 bit/piksel)

Dzwiek: 32-kanatowy / 192 kHz / 24 bit

Przestrzen koloréw: SMPTE 170M, ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, sRGB, xvYCC, sYCC, Adobe, Adobe RGB, ITU-R BT.2020
Wsparcie dla ptyt Blu-ray oraz HD DVD: Tak

Consumer Electronic Control (lista poleceft CEC): Tak

Obstuga DVD-Audio: Tak

www.speckable.pl
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Obstuga Super Audio CD (DSD): Tak

Synchronizacja audio wideo (AV-sync): Tak

Zgodnos¢ z DOLBY TrueHD: Tak

Zgodnos¢ z DTS-HD Master Audio: Tak

Zaktualizowana lista poleceh CEC: Tak

3D video przez HDMI: Tak

Kanat Ethernet: Tak

Zwrotny kanat audio (ARC): Tak

4 strumieniowe audio: Tak

2 strumieniowe wideo (Dual View): Tak

Perceptual Quantizer (PQ) HDR OETF (SMPTE ST 2084): Tak

Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF: Tak

Statyczny HDR (SMPTE ST 2086): Tak

Dynamiczny HDR (SMPTE ST 2094): Tak

Ulepszony zwrotny kanat audio (eARC): Tak

Variable Refresh Rate (VRR - zmienna czestotliwos$¢ odSwiezania obrazu ): Tak
Quick Media Switching (QMS - Szybkie Przetgczanie Multimediéw): Tak
Automatyczny tryb niskiego opdznienia (ALLM): Tak

Display Stream Compression (kompresja obrazu DSC): Tak

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Dtugosc¢ [m] 5

Seria CableTime

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



	AUDA CableTime Kabel HDMI 2.1 8K Ultra High Speed CERTYFIKOWANY 8K@60 4K@120 5m
	Opis produktu
	Kabel Przewód HDMI 2.1 8K 60Hz Ultra High Speed 4K 120Hz UHD 3D 5m
	AUDA CableTime 5m

	Charakterystyka:
	Obsługiwane rozdzielczości:
	Najważniejsze zalety:
	Standard HDMI 2.1
	Oficjalny certyfikat HDMI™
	Z dbałością o każdy detal
	Rozrywka na najwyższym poziomie
	Zastosowanie złącza HDMI
	O marce - AUDA
	Specyfikacja przewodu:
	Cechy przewodu:
	Specyfikacja


