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Zaciskarka Praska do tulejek kablowych 0,25-6mm2
z matrycą czworokatną NEO 01-507

NEO TOOLS

Producent: NEO TOOLS

Symbol: 72.5132

Kod producenta: 01-507

Kod EAN: 5907558414394

Zaciskarka praska kabli tulejek 0,5-16
mm2

NEO 01-507

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych NEO o długości
220 mm. Z wymiennymi głowicami do zaciskania końcówek
nieizolowanych.

Głowice wykonane z wytrzymałej stali chromowo-
molibdenowej o twardości 45 HRC.

Dwumateriałowy, ergonomiczny uchwyt podnosi komfort
pracy. Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV oraz
25-letnią gwarancją producenta.

Charakterystyka:

Producent: NEO
Symbol: 01-507
Certyfikat 1000V: Nie
Typ szczypiec: do zaciskania końcówek
Twardość stali: 45 HRc
Rowkowana wewnętrzna strona szczęk: Nie
Sprężyna rozwierająca: Nie
Długość szczypiec: 220 mm
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Długość całkowita [mm] 170

Gniazdo robocze [mm²] 0,25 - 6,0

Typ zaciskarka tulejek cienkościennych

Rozmiar końcówek: 22 - 6AWG
Zakres: 0.5-16 mm²
Sworzeń wieloklinowy: Nie
Materiał wykonania produktu: stal chromowo-
molibdenowa (CrMo)
Uchwyt: dwumateriałowy
25 letnia gwarancja: tak

O producencie:
NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający
użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że
bezkompromisowa jakość to wyznacznik prawdziwego
profesjonalizmu.

W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych narzędzi
przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w
miejscach pracy profesjonalistów. Dzięki NEO użytkownicy
mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. NEO
ma naturę bohatera, który szuka ambitnych wyzwań i działa
operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu.
Marka jest silna i zdecydowana. Najlepsza do prac w
wymagających warunkach.
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