
Karta produktu:

Opis

Odgromnik gazowy 3-elektrodowy. Stosowany dla zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych przed skutkami przepięć (najczęściej
powodowanymiwyładowaniami atmosferycznymi). Należy zwrócić uwagę, aby rezystancja uziemienia w miejscu stosowania
odgromnika miała wartośćmaksymalnie 5 Ω.

 

Charakterystyka:

Producent: BKT
Indeks: 11331248
Znamionowe napięcie zadziałania: 230 V ± 20%
Maksymalne napięcie impulsu wyładowania: 800 V
Prąd impulsu wyładowania: 10 kA (8/20μs; 10-krotnie)
Prąd impulsu wyładowania: 100 A (10/100μs; 300-krotnie)
Gabaryty: ф 8 x10 mm

 

Standardy:

PN-EN 50173-1
EN 50173-1
ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-568-C.2
RoHS 2011/65/EU

 

O producencie:
BKT to firma o polskich korzeniach, która od przeszło dwudziestu lat związana jest z tworzeniem kompleksowych rozwiązań w
obszarze infrastruktury systemów transmisji danych i bezpieczeństwa. Dzięki doświadczonej kadrze technicznej, nowoczesnym
procesom technologicznym, całościowej ofercie oraz wysokiemu zaangażowaniu, posiadają przewagę pozwalającą uczestniczyć w
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największych projektach infrastrukturalnych w Polsce i zagranicą.

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Odgromnik gazowy 3P 230V trójelektrodowy do magazynka odgromników BKT
	Opis
	Charakterystyka:
	Standardy:
	O producencie:


