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Karta produktu:

Koncéwka tulejkowa nieizolowana typ H / TA DIN ELPROMET
6,0mm2 / 12mm miedziana cynowana galwanicznie
Elpromet 100szt.

Producent: ELPROMET
Symbol: 71.0396

Kod producenta: C.23.06012

Kod EAN: 5903792940446

Opis produktu

KONCOWKA TULEJKOWA
NIEIZOLOWANA HI/TE 6-12 100
szt.

Zestaw koncéwek miedzianych
cynowanych | Elpromet C.23.06012

Nieizolowane tulejki kablowe przeznaczone sa do zaciskania
na przewodach wielodrutowych (tzw. lince), a ich celem jest
utrzymanie razem wszystkich pojedynczych drutéw przewodu
oraz usztywnienie ich przed przykreceniem w zacisku.

Stosowanie tulejek zapewnia wiekszg odpornos¢ potaczenia na
drgania mechaniczne oraz mniejszg mozliwos$¢ wystapienia
zward. Tulejki kablowe w duzym stopniu wptywajg na
prawidtowg eksploatacje urzadzen i instalacji elektrycznych.
Zakonczenie przewodu wielodrutowego tulejkg w znacznym
stopniu utatwia jego montaz np. w kostce zaciskowej.

1 komplet = 100 szt

Jezeli chcesz zakupi¢ 300 szt. dokonaj zakupu 3 kompletéw.
Dane techniczne:

Przekroj: 6 mm?
Dtugos¢: 12 mm
Opakowanie: 100 szt.
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e Materiat: miedz galwanicznie cynowana
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® Zastosowanie: usztywnienie i utrzymanie razem
odizolowanych kohcéw miedzianych przewodéw
linkowych

Zachecamy do sprawdzenia pozostatej
oferty tulejek

Przyktadowe tulejki z naszej oferty:

Przekréj / Dtugosc¢

1 mm?/8 mm

2.5mm?/12 mm

4mm?/12mm

6 mm?/12 mm

10 mm?/12 mm I -

16 mm?/12 mm

Specyfikacja

Dtugos¢ [mm] 12
Przekrdj kabla [mm?] 6

Rodzaj H/TA DIN
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