
Karta produktu:

Opis

Drut odgromowy ocynkowany o średnicy 8 mm  to niezbędny element systemu zwodów odgromowych, zaprojektowany w celu
przechwytywania i bezpiecznego odprowadzania prądów piorunowych bezpośrednich.

Dzięki cynowaniu metodą ogniową, ten drut jest doskonale chroniony przed korozją i odpowiada normie PN-EN 62561-2:2018-
04.

Wykonany z  walcówki gorącowalcowanej o gatunku St1X lub C4D1, ten drut odgromowy jest nie tylko trwały, ale także
skuteczny w zapewnieniu ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

 

Dane techniczne:

Producent: Tiga-Cynk
Typ: Drut odgromowy ocynkowany
Średnica: 8mm
Waga: ok. 25kg
Długość: 64mb
Cynkowany metodą ogniową
Materiał wsadowy: walcówka gorącowalcowana w gatunku St1X lub C4D1
Wykonany wg normy: PN-EN 62561-2:2018-04
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Drut odgromowy, ocynkowany średnica fi: 8mm (ok.
25kg, ok. 64m) TIGA-CYNK

TIGA-CYNK

Marka: TIGA-CYNK

Symbol: 76.0614

Kod producenta: 76.0614

Kod EAN: 5905954926596
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