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Karta produktu:

Gn

iazdo antenowy SAT typ F podwéjne kohcowe KONTAKT-SIMON

SIMON 10 biate Kontakt Simon CASF2.01/11

Producent: KONTAKT-SIMON
Symbol: 74.1609

Kod producenta: CASF2.01/11

Kod EAN: 5902787843137

Opis produktu

SIMON 10 Gniazdo gniazdko antenowe F
SAT podwdéjne koncowe biate

Gniazdo antenowe SAT podwéjne koncowe, biaty

Dane techniczne:

Producent : KONTAKT SIMON

Seria: SIMON10

Nr katalogowy: CASF2.01/11

Typ: gniazdo antenowe SAT podwdjne koncéwe
Typ produktu: modut

Wymiary: 77x77x43mm

Gtebokos¢ wbudowania: 24mm

Kolor: biaty (RAL 9003)

Spos6b mocowania: pazurki / wkrety

Kierunek montazu: montaz podtynkowy
Materiat: tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykonczenie powierzchni: btyszczace
Zabezpieczenie powierzchni: naturalne

Simon 10 to:

e Doskonaty stosunek ceny do jakosci gwarantowanej
marka KONTAKT-SIMON

[ e Szeroka gama tacznikéw pojedynczych, podwdjnych,
krzyzowych, schodowych

e Szeroka gama gniazd wtyczkowych, hermetycznych,
telefonicznych, komputerowych, antenowych

® Ramki w systemie wieloramkowym (1x 2x 3x 4x i 5x)
nadajgce sie do montazu poziomego i pionowego
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Najwazniejsze zalety serii Simon 10:

Czterostopniowe zatrzaski na kazdej ramce zapewniajg
réwne przyleganie ramek nawet do nieréwnych Scian.
Ptaskie ramki - w najgrubszym miejscu ramka
gtebokos¢ ramki to ok. 10,Tmm

Mozliwos¢ montowania wszystkich ramek w pionie
lub poziomie

Czytelne opisy na korpusach utatwiajg podtaczenie oraz
identyfikacje produktu

Podtaczenie przewoddw z tytu mechanizmu gniazda
podwadjnego niweluje koniecznos¢ giecia przewodow
oraz daje mozliwos¢ podtgczenia nawet bardzo kroétkich
przewodoéw

Niewypadajace wkrety zaciskéw pradowych nie
zgubig sie podczas montazu

Szeroki wybér tacznikéw, ramek, gniazd, puszek
montazowych, zasdlepek, uszczelek i innych akcesoriéw
do bezpiecznego montazu instalacji elektrycznej w
budynku

(posiadajg mozliwos¢ zdejmowania bez koniecznosci
demontazu pokrywy i klawisza)

Kazdy modut jest przystosowany do IP44 . Wystarczy
zamontowa¢ odpowiednig uszczelke do ramki.

Biate podswietlenie LED w wybranych tgcznikach
Zaawansowane tworzywo PC z dodatkami
uszlachetniajgcymi i antystatycznymi pozwala zachowad¢
trwatos¢ koloréw.

System przeston w gniazdach zapewniajgce dodatkowe
bezpieczehstwo domownikow

Szybki i tatwy montaz

Opis rozwiazan zastosowanych w serii Simon 10:

-®

i

tatwy i szybki demontaz

Mozliwos¢ zdjecia ramki bez demontazu pokrywy lub
klawisza. Jest to bardzo przydatne i wygodne rozwigzanie

podczas malowania $cian lub drobnych prac remontowych.

Czterostopniowe zatrzaski

Wielopoziomowe zatrzaski na kazdej ramce zapewniajg
réwne przyleganie ramek nawet do nieréwnych Scian.
Réwniez zamontowanie w puszkach do Scian karton-gips nie
powoduje odstawania osprzetu Simon 10 od Sciany.
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Nowoczesny ksztatt

Elementy bazujgce o nowoczesnym ksztatcie tacza produkty
w poziome lub pionowe zestawy wielokrotne oraz
zapobiegajg ich rozsuwaniu sie podczas montazu.

Wzmocnhione mocowanie

Profilowany zacisk dociskajacy do szyn pradowych zapewnia
pewne i trwate podtaczenie przewodow elektrycznych.
System ten idealnie rozwigzuje problem wypadajacych kabli

pradowych.

Masywny i elastyczny mostek

Mostek o grubosci az 4 mm wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa. Sciéle przylega do éciany, wygiety wraca do ksztattu
pierwotnego, chroni przed przypadkowym porazeniem -
nie przewodzi pradu.
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Dodatkowa ochrona IP44

Kazdy modut przygotowany jest do wersji IP44 , wystarczy
dotozy¢ uszczelke. Standardowo produkty oswietleniowe
posiadaja klase ochrony IP20 (co oznacza zastosowanie
wewnatrz budynku, w suchym pomieszczeniu). Moduty z
zastosowang uszczelka przeznaczone sa do pomieszczeh w
ktérych urzadzenia elektryczne narazone sg na podwyzszona
wilgotnos¢ oraz ryzyko zalania woda (kuchnia, tazienka).

IP44 zapewnia:

® Ochrone przed obiektami wiekszymi niz Tmm
® QOchrone przed wodg bryzgajaca ze wszystkich
kierunkow

LIKONTAKT simon

simon10

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Kolor
Rodzaj

Seria

Typ

O producencie:

Kontakt-Simon SA to przedsiebiorstwo z ponad 90 letnia
tradycja. Szeroka gama produktéw wtasnych, nowoczesne
technologie oraz sprawdzone surowce i materiaty zyskaty
uznanie na rynku krajowym i za granica. Rozwigzania
proponowane przez firme zastosowano w wielu domach,
budynkach przemystowych i uzytecznosci publiczne;.

Rozbudowana oferta wysokiej jako$ci produktéw - zaréwno
tradycyjnego osprzetu elektroinstalacyjnego, jak i
innowacyjnych rozwigzah stosowanych w nowoczesnych
instalacjach - cieszy sie uznaniem klientéw w Polsce oraz za
granica. Wieloletnie doswiadczenie Kontakt-Simon daje
pewnos¢ wysokiej jakosci produktéw.

przed 13.12.2024
biaty

podwdjne
SIMON 10

SAT typ F
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