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Karta produktu:

Krancéwka Wytacznik krancowy z rolka gumowa LOVATO ELECTRIC
10A (styki migowe 1NO+1NC) IP65 seria K LOVATO

Producent: LOVATO ELECTRIC
Symbol: 73.0706

Kod producenta: KBE3S11

Kod EAN: 8013975114384

Opis produktu

Wytacznik krancowy krancéwka z
dzwignia uchylna z rolka gumowa 1NO +
1NC migowe 10A

Lovato Electric KBE3S11

Dane techniczne:

® Producent: Lovato

e Symbol: KBE3S11

Typ produktu: Metalowe i plastikowe wytaczniki

krancowe

Charakterystyka produktu: DZwignia uchylna z rolka

Materiat obudowy: Termoplastyczny polimer

Materiat rolki: Guma

Uktad stykéw: TINO+1NC dziatanie migowe

Wejscie kabla: Wejscie z gwintem M20 od spodu

Materiat obudowy: Termoplastyczny polimer

Materiat pretu: Stop cynku i aluminium

Prad termiczny umowny: 10A

Znamionowe napiecie izolacji: 690V

Znamionowe napiecie udarowe: 6kV

Klasa izolacji: 1l

Rezystancja na pole: <10mQ

Montaz gtowic roboczych: blokujaca wktadka

bagnetowa

® Podtgczenie przewodéw: samozwalniajacy zacisk
Srubowy

® Wejscie przewodu: wejscie z gwintem M20 od spodu

® Trwatosc mechaniczna: 10 000 000

® Temperatura pracy: -25; +700C
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® Temperatura sktadowania: -40; +700C

e Stopien ochrony IP: zaciskéw IP20; obudowy korpusu
IP65

e Zgodnosc: CSA €22.2 n° 14, EN 50047, IEC/EN 60204-1,
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508

e Certyfikaty: CCC, cULus, EAC

Charakterystyka ogélna wytacznikéw
krancowych

Wytacznik kraicowe LOVATO Electric zaprojektowano tak,
by spetniaty wymogi szybkiej instalacji, prostoty okablowania i
ustawiania, modutowosci, trwatosci i statej niezawodnosci.

Zdejmowang pokrywe korpusu zamontowano u dotu na
zawiasach. Nowatorski bagnetowy mechanizm blokady
umozliwia wyjmowanie i ustawianie gtowicy roboczej w
zadanej konfiguracji bez koniecznosci uzywania specjalnych
narzedzi.

Uktady zestykéw pomocniczych sg wyjmowane i wymienne,
€O zapewnia znaczne uproszczenie okablowania.

Wyprodukowano we Wtoszech

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany i
zaprojektowany w catosci na terenie Wtoch.

W procesie produkcyjnym w Lovato uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej
kontroli jako$ciowej. Poziom wykonania jest
bezkonkurencyjny w stosunku do produktéw sprowadzanych
z Chin, czy Tajwanu.

Schemat potaczen:

Snap action
13 21

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



14

22

TNO + 1NGC

Wymiary:

@50x10
(1.97'x0.39")

20
(0.78")

| —

_545(214)
L 69.5 (2.73")

30

(1.18))

O producencie:

Od ponad 100 lat, LOVATO Electric dziata i rozwija sie na
rynku elektromechanicznych i elektrycznych komponentéw
urzadzen elektrycznych. LOVATO Electric zostato zatozone w
1922 w Bergamo (Wtochy) i jest prywatng firma zarzadzang
przez 4 pokolenie tej samej rodziny.

Firma zaczynata swa dziatalnos¢ u zarania historii
elektrotechniki i prowadzi jg do dzisiejszego dnia oferujac
produkty z zakresu elektroniki, automatyki i
oprogramowania.

Szeroka gama produktéw zostata zaprojektowana, zbudowana,
przetestowana i uprzemystowiona przez LOVATO Electric
zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci. Zespoét
konstruktoréw i badaczy opracowuje innowacyjne i
niezawodne produkty przy uzyciu najnowoczes$niejszych
narzedzi programowych dostepnych na rynku, a wewnetrzne
laboratorium badawcze (akredytowane zgodnie z norma EN
ISO/IEC 17025) przeprowadza badania zgodnie z normami
krajowymi i miedzynarodowymi.
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Specyfikacja

Charakterystyka zrolka

Typ gumowy
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