SPEC
S KABLE

Karta produktu:

VITALCO MKO06 Kabel mikrofonowy przedtuzacz XLR
(wtyk / gniazdo) 2m

Marka:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis

KABEL MIKROFONOWY XLR WTYK
GNIAZDO 2 m VITALCO

Czysty dzwiek bez zaktécen | VITALCO 09590

Przytacze o wysokiej jakosci i precyzji wykonania
zapewniajgce przesyt sygnatu dZwiekowego bez zaktécen i
strat, charakteryzujgce sie podwyzszong odpornoscig na
zuzycie oraz czynniki zewnetrzne.

Metalowe ztgcza s niklowane, natomiast ich korpusy
wykonano z aluminium. Przewdd sygnatowy wyprodukowano z
miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystosci zapewniajgcy
niskg pojemnos¢ przytacza.

Podwdjnie formowane przewodniki pozwalajg na jeszcze
lepsza transmisje. Doskonate ekranowanie zabezpiecza
przesytany sygnat przed zaktéceniami zewnetrznymi. Wysoka
jakos¢ komponentéw zapewnia diugotrwatg zywotnos¢ kabli.
Charakteryzuje sie doskonatg elastycznos$cig w szerokim
zakresie temperatur, jest wysoce odporny na starzenie i
uszkodzenia mechaniczne, a takze posiada znakomite
wiasciwosci elektryczne. 1zolacja 100MQ zapobiega
niepozadanym interferencjom.

Zastosowanie:
Jako kabel mikrofonowy lub sygnatowy w sprzecie studyjnym,
estradowym, DJ-skim itp.
Dane techniczne

® Producent: VITALCO
e Kod producenta: 09590
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Ztacze XLR

Standard profesjonalnych ztaczy wykorzystywany w technice
audio. Potocznie zwany Cannon (nazwa wywodzi sie od
nazwiska wynalazcy tychze ztgczy - Jamesa H. Cannona).

Gtownym walorem ztgczy XLR jest zapewnienie jak
najnizszych strat i zaktécen sygnatu dzieki odpowiednio
zaprojektowanej izolacji oraz odporno$¢ na warunki pogodowe
i uszkodzenia mechaniczne. Minimalizacja zaktécen
zapewniona jest dzieki potaczeniom symetrycznym, ktére
wykazujg wysoka odpornosc¢ na zaktécenia natury
elektromagnetyczne;j.

Dtugos¢ kabla: 2 m

Kolor: czarny

Typ ztaczy: wtyk XLR(m)/ gniazdo XLR(2)
Przewodnik: Miedz beztlenowa OFC

Ekran ochronny: Tak

Koncéwki: aluminiowa obudowa, niklowane ztacza
Izolacja: 100MQ

Podwadjnie formowane przewodniki: tak

Giéwne zalety:

e Solidne i precyzyjne wykonanie

® Elastyczny w petni ekranowany przewod

® Najwyzszej jakosci ztacza, dla zapewnienia najlepszego
przeptywu sygnatu

e Najlepsza przewodno$¢ sygnatu przy uzyciu technologii
beztlenowej (OFC) - wysoki stopnieh czystosci oraz niskiej
pojemnosci wiasnej

e (zysty, wyrazny dzwiek

O producencie:

Marka Vitalco zrodzita sie z pasji do dZwieku i obrazu. Vitalco
oznacza praktycznie wszystkie mozliwe wysokiej jakosci
przytacza kablowe oraz ztacza, w tym wtyki, gniazda i adaptery
(przejscidowki) o bardzo szerokim spektrum zastosowania w
technice urzadzeh multimedialnych oraz audio-wideo.

Produkty z szerokiej oferty marki Vitalco ze wzgledu na swoja
bardzo wysoka jakos¢ oraz precyzje wykonania od wielu lat
zyskujg pochlebne opinie klientéw, dzigki czemu stanowia
czotéwke na rynku akcesoriéw dla urzadzen audio-wideo
oraz multimediow.

Przytacza kablowe oraz ztgcza Vitalco umozliwiaja
bezstratne przesytanie sygnatu pomiedzy elementami audio-
video i multimedialnymi co jest owocem zastosowania w
produkcji wysokiej jakosci komponentdw, a takze dbatosci o
detale.
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