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Karta produktu:

Wytacznik réznicowopradowy RCD 1-fazowy 25A EATON
30mA typ AC 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modutowy

EATON

Producent:

Opis produktu

WYLACZNIK
ROZNICOWOPRADOWY 1-FAZOWY
25 A 2P 2N 32 mA

Bezpieczenstwo w kazdym module
| EATON HNC-25/2/003

Wytacznik réznicowopradowy EATON to kluczowy komponent
zapewniajgcy bezpieczenstwo w instalacjach elektrycznych.
Urzadzenie zapobiega wielu niebezpiecznym awariom oraz
przecigzeniom, gwarantujgc ochrone przed zwarciami.

Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61439 Swiadczy o wysokim
standardzie wykonania, co przektada sie na wytrzymatos¢
mechaniczng i elektryczng. Kompaktowa konstrukcja
urzgdzania umozliwia fatwa instalacje na szynie DIN.

Dane techniczne:

Producent: EATON

Symbol produktu: HNC-25/2/003
Bieguny: 2

Prad znamionowy: 25 A
Znamionowy prad réznicowy: 30 mA
Typ wyzwalania: AC

Napiecie znamionowe: 230 V

Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

EATON

73.0757

194690
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® Napiecie znamionowe izolacji: 440 V

® Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 4 kV
Znamionowa odpornos$¢ na zwarcia/wytrzymatos¢
zwarciowa: 6 kA

Odpornos¢ na udar pradowy: 0.25 kA
Czestotliwos¢: 50 Hz

xPole Home

Stopieh ochrony (IP): 1P20 HNC-25/2/003
Szeroko$¢ w modutach: 2

Gtebokos$¢ wbudowania: 45 mm
Temperatura otoczenia: -25°C do 75°C . A. . 2
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Stopienh zanieczyszczenia: 2

Przekroj przytaczanego przewodu wielozytowego: 1.5 -

16 mm?

® Przekroj przytaczanego przewodu jednodrutowego: 1.5 -
32 mm?

e Normy: IEC/EN 61439

Schemat potaczen oraz wymiary modutéw:
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Opis producenta:

Firma Eaton, globalny lider w dziedzinie zarzgdzania energig,
odgrywa kluczowa role w zapewnianiu nieprzerwanego
dostepu do energii elektrycznej dla krytycznych sektoréw
infrastruktury.

Dziatajgc w ponad 175 krajach, Eaton koncentruje sie na
dostarczaniu innowacyjnych, energooszczednych rozwigzan,
ktére poprawiaja jakos¢ zycia i chronig srodowisko.
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Specyfikacja

Liczba faz

Prad znamionowy [A] 25

Rodzaj pradu uptywu AC
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