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Karta produktu:

Plafon okragly natynkowy LED 40W 2xE27 I1P44 MASTER LED
czarny SOLEN MASTER LED

Producent: MASTER LED
Symbol: 75.0487

Kod producenta: 6568

Kod EAN: 5908263383517

Opis produktu

PLAFON LED SUFITOWY NATYNKOWY
2XE27 1P44

Plafoniera to rodzaj lampy sufitowej, ktéra jest montowana
bezposrednio na suficie i stuzy do oswietlania pomieszczenia.
Sktada sie ze stalowej obudowy w ksztatcie kota.

Plafoniery sg stosowane w wielu miejscach, takich jak domy,
biura, sklepy, hotele i szpitale. S tatwe w montazu i
utrzymaniu, co sprawia, ze sg popularnym wyborem wsréd
wielu oséb poszukujacych prostych i funkcjonalnych rozwigzah
o$wietleniowych.

W zestawie:

® kotki montazowe
® 1xlampa

Dane techniczne:

LED C ‘ l = master; ° Frqd wejsciowy: 175-265V AC 50/60Hz
cing 1ame  « LEDs A/ o Zrédio $wiatta: 2x E27 (Max 40W)
S \ e Kat rozsytu Swiatta: 140°

O eV\ ® Materiat wykonania: Stal (podstawa) + Tworzywo
sztuczne (klosz)

Szerokos¢ podstawy: @300 mm

°* Wymiary: @330*70 mm

e Kolor obramowania: Czarny
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Najwazniejsze cechy:

e Wysoka jako$¢ $wiatta LED
e Réwnomiern i jednolite oSwietlenie pomieszczen
e Wytrzymata konstrukcja z metalu i tworzywa sztucznego

Specyfikacja

Rodzaj

www.speckable.pl

e Klasa odpornosci: IP44

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowan
wymienionych w opisie.

Stopien szczelnosci IP44:

® ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

e ochrona przed obcymi ciatami statymi o Srednicy 1 mm i
wiekszej

e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych
drutem

System IP oznacza stopieh ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system
podawania dodatkowych informacji zwigzanych z takg
ochrong.
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