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Karta produktu:

Tester kabli sieciowych RJ45 + BNC PREMIUM + 8szt.

terminatoréw z pomiarem PoE i dtugosci przewodu
FORSCHER FS8109-8T

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis produktu

Zaawansowany tester sieci internetowej
LAN RJ45 z funkcja pomiaru PoE + 8
terminatoréw

FORSCHER FS8109-8T

Tester sieci LAN Forscher FS8109-8T to zaawansowane
narzedzie do pomiaru i diagnostyki sieci internetowej. Ten
wszechstronny tester umozliwia precyzyjny pomiar ciggtosci
okablowania, dtugosci przewodoéw, odlegtosci do uszkodzen
oraz napiecia (POE). Jest idealny do wykrywania btedéw w
potaczeniach w skretkach UTP/STP i testowania linii
telefonicznych.

Jednym z wyrézniajgcych sie elementdéw tego testera jest
funkcja "Znajdz Port", ktéra umozliwia szybkie zlokalizowanie
portu w urzadzeniu sieciowym, co jest cechg charakterystyczng
zaawansowanych testeréw sieciowych. Menu dostepne w
jezyku polskim lub angielskim sprawia, ze obstuga jest
intuicyjna i tatwa.

Tester FS8109 oferuje szereg przydatnych funkgji, takich jak

e pomiar dtugosci kabli internetowych i koncentrycznych w
zakresie od 10 do 2000 metrow,

e wykrywanie uszkodzen kabli (zwarcia, rozwarcia,
odwrotne potgczenia),

e |okalizacja odlegtosci do uszkodzen

® oraz test stanu linii telefonicznych.

Podswietlany wyswietlacz zapewnia czytelno$¢ nawet w
trudnych warunkach oswietleniowych.
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Najwazniejsze funkcje:

® Sposob potaczenia konkretnych zyt kabla,

e Pomiar dtugos¢ kabli Internetowych i koncentrycznych
10-2000m.

e Uszkodzenie kabla tzn: zwarcia, rozwarcia, odwrotne

potaczenia

Lokalizacja odlegtosci do uszkodzenia

Test Stanu linii telefonicznych

Podswietlany wyswietlacz

Identyfikacja portu routera (hub , switch) ,Port Flash”

Pomiar napie¢ na poszczegélnych zytach (POE)

Test integralnosci par

VFL - wizualny tester przewoddéw optycznych (Visual

Fault Locator)

Zapamietanie wynikéw pomiaru w pamieci urzadzenia

® Automatyczne wytgcznie przy bezczynnosci - czas
wytaczenia ustawiany przez uzytkownika

® W zestawie z 8 terminatorami

® Polski SOFT - menu w jezyku polskim

Dane techniczne:

® Producent: Forscher

® Typ: Tester sieci internetowej LAN
® Model: FS8109

e FEkran: 2,4 cal TFT-LCD

e Rozdzielczos$¢: 320x240

® Jezyk menu: polski, angielski

e |lo$¢ terminatoréw: 8

W zestawie:

W sktad zestawu wchodzi gtéwne urzgdzenie oraz komplet
akcesoriow umozliwiajgcy petne wykorzystanie produktu.
Ponizej prezentujemy poszczegdlne elementy:

Tester sieci internetowej LAN FS8109
Terminator

Komplet okablowania

Etui

2x Bateria w zestawie

8 terminatoréw

Terminator:

Prezentowany terminator zdalny stuzy do pomiaru mapy
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potaczen testerami LAN Forscher. Tester sieci LAN FS8109
moze wspdtpracowad z wieloma zdalnymi terminatorami ID1-
ID8 pozwalajgcymi badac do 8 przewoddw jednoczesnie.
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O producencie:

Firma Forscher zajmuje sie produkcja oraz dystrybucja
urzadzen elektronicznych, w szczegélnosci urzadzen
pomiarowych, systemoéw zarzadzania energig oraz
oprogramowania w zakresie elektroniki przemystowej, sieci
internetowych, energetyki, elektroniki hobbystycznej.

W ich asortymencie znajduja sie miedzy innymi:

Detektory i testery okablowania elektrycznego,
Testery sieci internetowych,

Szukacze par przewodoéw - sondy indukcyjne
Multimetry dla elektroniki, energetyki, zastosowan
przemystowych, hobbystow

Kompensatory mocy biernej

e Systemy zarzadzania energig

® Oprogramowanie strukturalne

Yorscher-

Specyfikacja
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