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Karta produktu:

Rozdzielnica budowlana WDD hermetyczna IP54 + DOKTORVOLT
32A/[5P] + 230V/[2P+Z] DOKTORVOLT DV-0140-F

Producent: DOKTORVOLT
Symbol: 73.0867

Kod producenta: DV-0140-F

Kod EAN: 5905191010140

Opis produktu

Rozdzielnica budowlana WDD
hermetyczna IP54 + 1x gniazdo sitowe
[5P] (400V 32A) + 1x gniazdo [2P+Z] (230V
16A)

DOKTORVOLT DV-0140-F

Rozdzielnica budowlana erbetka jest zaawansowanym
urzgdzeniem stuzgcym do zapewnienia niezawodnego dostepu
do energii elektrycznej w réznorodnych warunkach pracy.

Certyfikacja przez TUV SUD i zgodno$¢ z normami IEC
potwierdzajg wysokg jakos¢ i bezpieczehstwo tego produktu.

W zestawie:

Prezentowana rozdzielnica jest wyposazona w poszczegdlne
elementy. W jej sktad wchodza:

1x Obudowa rozdzielnicy 1P44
1x Gniazda sitowe 400V (32A)
1x Gniazda 230V (16A)

Petne okablowanie
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Rodzaje gniazd zastosowanych w rozdzielnicy:

Najwazniejsze informacje:

e Kompaktowa i zwarta obudowa wykonana z najlepszej
jakosci materiatéw,

® \Wyposazona w gniazdo 230V 16A IP54 oraz jedno 400V
32AIP54

e QOkablowanie i gniazda pochodzace od renomowanych
producentéw osprzetu elektrycznego,

® Klasa szczelnosci IP 44,

® Gotowa do podtgczenia.

Zastosowanie:

Rozdzielnica budowlana marki Doktorvolt zostata

zaprojektowana z myslg o wsparciu szerokiego spektrum prac,
miedzy innymi:

e Na placach budowy i obszarach prac drogowych -
gdzie niezbedne jest niezawodne Zrédto zasilania do
obstugi ciezkiego sprzetu i narzedzi elektrycznych

e W zaktadach przemystowych, warsztatach i garazach
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- utatwia podtaczenie maszyn i urzadzeh wymagajacych
dostepu do gniazd sitowych, zwiekszajac efektywnos¢
pracy i bezpieczehstwo uzytkowania.

e Budowy domu - stanowi kluczowe rozwigzanie dla
zapewnienia ciggtego dostepu do energii elektrycznej, co
jest niezbedne do prowadzenia réznorodnych prac
instalacyjnych i wykohczeniowych.

® Do zasilania w energie elektryczna terenéw

[ zielonych i imprez masowych na swiezym powietrzu.

Certyfikacja:

Kazdy produkt marki Doktorvolt posiada unikatowy,
indywidualny certyfikat potwierdzajgcy wysoka jakos¢
produktu oraz jego zgodnos¢ z normami IEC.
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Swiadczy to o tym, ze produkt zostat poddany rutynowym
testom, ktére majg zapewni¢ maksymalny poziom

. , . . , . jakosé kazdej sztuki
bezpieczehstwa podczas uzytkowania w réznych warunkach.

potwierdzona normq IEC 61439
W procesie produkji rozdzielnic firma Doktorvolt wdrozyta DNENGI®
system zarzgdzania certyfikowany przez TOV SUD,
Swiadczacej o:

e gwarancji wysokiej jakosci,

® transparentnym przeptywie informacji,
® gwarancji w zakresie bezpieczehstwa,
® zapewnionej dobrej obstudze klienta.
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Stopien ochrony IP54

System IP oznacza stopien ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system
podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka
ochrona.

Produkt posiada nastepujace wiasciwosci:

e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych
drutem

e ochrona przed obcymi ciatami statymi o $rednicy 1 mmi
wiekszej

® ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Renomowany producent - DOKTORVOLT

Doktorvolt® jest firmg, ktéra zostata zatozona jesienig 2013
roku. Szybko rozwineta sie do rozmiaréw producenta
rozpoznawanego zaréwno na rynku polskim, jak i
miedzynarodowym. Sukces przedsiebiorstwa zostat
potwierdzony entuzjastycznym przyjeciem jego produktow w
Polsce i Niemczech, co skutkowato wzrostem renomy i
ciggtym rozwojem firmy oraz jej ekspansja.

Siedziba Doktorvolt® miesci sie w Malichowie, w wojewddztwie
opolskim, gdzie firma dysponuje nowoczesna hala
produkcyjna oraz magazynami.

POKTORVOL.T®
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Specjalizujgc sie w produkcji rozdzielnic budowlanych,
Doktorvolt® wyrdznia sie na tle konkurencji jakoscia i
solidnoscig wykonania. Kazdy produkt sktada sie z wysokiej
jakos$ci komponentéw i spetnia europejskie standardy oraz
normy bezpieczenstwa. Firma dynamicznie dostosowuje
swoja oferte do zmieniajgcego sie popytu na rynku,
przyktadajac duzg wage do indywidualnego podejscia do
klienta, co umozliwia w petni zaspokojenie jego oczekiwan.

Dane techniczne:

Ogélne

Certyfikaty i normy producenta: TUV SUD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439
Producent: Doktorvolt

Oznaczenie producenta: DV-0140-F

Temperatura pracy: od -25°C do +60°C

Stopien ochrony rozdzielnicy: P44

Producent obudowy: Marlanvil

Montaz: natynkowy

RDF: 0,9

Dtawnica kablowa: 1x PG-21 213-18mm IP68 34.21 Elektro-Plast
Wymiary obudowy: 190x140x75 mm

Gniazda:

e |losé: 2
® Rodzaj: 1x 230V 16A IP54; 1x 400V 32A IP54

Okablowanie

e Okablowanie: Tak

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Model DV-0140-F

Seria WDD
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