SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Listwa elektroinstalacyjna, kanat kablowy EKD
80x40mm korytko z pokrywa z folia ochronna
KOPOS

www.speckable.pl

KOPOS

Marka: KOPOS
Symbol: 70.1316

Kod producenta: EKD 80X40_HD
Kod EAN: 8595057690455

Opis

LISTWA KABLOWA EKD 80 x40 mm 2 m
KOPOS

Ochrona i organizacja kabli | KOPOS EKD 80X40_HD

Listwa kablowa o prostokatnym ksztatcie to idealny sposéb na
estetyczne poprowadzenie oraz ochrone kabli idgcych
wzdtuz scian i sufitéw.

Korytko zostato wykonane z wysokiej jakosci bezotowiowego
PVC, charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscia na
temperatury od -5 do 60°C oraz samogasnacymi
wiasciwosciami, co bezposrednio zwieksza bezpieczenstwo
uzytkowania.

Podwajny zamek wieczka nie tylko zapewnia dodatkowg
sztywnos¢ konstrukcji, ale takze gwarantuje pewne
zamkniecie i ochrone przed przypadkowym otwarciem.
Listwa dodatkowo posiada folie ochronna.

Dane techniczne

Producent: KOPOS

Kod producenta: EKD 80X40_HD
Waga: 0.76 kg/m

Kolor: biaty

Materiat: PVC

Materiat bezotowiowy: tak
Samogasnacy: 30 s
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O producencie:

Pytajac w Czechach o producenta materiatéw
elektroinstalacyjnych, kazdy z dumg odpowiada — KOPOS. W
1926 r. nikt chyba nie spodziewat sie, ze powstajgca rodzinna
firma po wielu dekadach stanie sie czotowym dostawcg
specjalistycznych akcesoriow elektroinstalacyjnych.

Obecnie KOPOS KOLIN a.s. jest markga rozpoznawalng nie
tylko w Europie, ale i na catym Swiecie. Produkty marki KOPOS

— rury, puszki, kanaty, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe

systemy nosne dzieki jakosci i uzyskanym certyfikatom (ISO
9001, I1SO 14001) znalazty swoich odbiorcéw takze w Polsce.
Totez w 1999 r. otwarto we Wroctawiu oddziat KOPOS
ELEKTRO PL. Sp. z o.0.

Specyfikacja

Kolor
Opakowanie
Rodzaj

Rozmiar [mm)]

Odpornos¢ na temperature: od -5 do 60°C

Test rozzarzonej petli: 850°C

Ochrona mechaniczna: 1K06

Odpornos¢ na uderzenia: 0.5 )

Antybakteryjna: tak

Szerokos$¢: 80 mm

Wysokos¢: 40 mm

Dtugosé: 2 m

Wewnatrz: 2430 mm?

Do uzytku zewnetrznego: nie

Odpornos¢ na UV: nie

Do uzytku w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem
substancji tatwopalnych: tak (strefa zagrozenia 2)
Klasa reakcji na ogieh podtoza: A1-F

Stopien zabezpieczenia: 1P40

Normy: €SN EN 60 079-10 | €SN EN 50 085-1

Z folig ochronna: tak

KOPOS

biaty
2m (1szt)
z folig ochronna

80 x40
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