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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

DIGITUS Konwerter szeregowy adapter USB 2.0 A / DIGITUS
RS-485 (D-Sub 9-pin)

. Producent: DIGITUS
3
Symbol: 42.5058
Kod producenta: da-70157
Kod EAN: 4016032307433

Opis produktu

Sprawny sposéb podtgczania przez USB urzadzeh szeregowych, takich jak stacje pogodowe, czujniki, sterowniki silnikéw,
przystawki STB, konsole do gier, itp.

Przejsciéwka z USB 2.0 na port szeregowy RS-485 to najtatwiejszy i najtanszy sposéb potaczenia urzadzen korzystajacych z
magistrali RS-485 do portu USB. Konwerter przeznaczony szczegdlnie dla uzytkownikéw komputerdw, ktére nie s wyposazone w
port szeregowy np. instalatoréw i bardziej wymagajgcych uzytkownikéw indywidualnych zmuszonych do podtgczenia urzadzen
RS-485 do portu USB 2.0 komputera.

Wiasciwosci:

Gniazdo: RS485

Wtyk: USB2.0

Wysoki poziom kompatybilnosci;

Obstuguje interfejs szeregowy RS485;

Zgodny ze standardami USB 2,0;

Szybkos¢ transmisji danych 3Mbps i wiecej;

Obstuguje zdalne budzenie i zarzadzanie energig;

Chipset: FTDI / FT232RL;

Wspétpracuje z systemem 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux;
W zestawie przedtuzacz USB 0,8m

O producencie:

Niemiecka marka DIGITUS zostata wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostepna dla swoich klientéw w
ponad 50 krajach. Gtéwny trzon oferty stanowig aktywne i pasywne urzadzenia sieciowe, kable i adaptery oraz akcesoria
komputerowe. Wyroby spod znaku DIGITUS przeznaczone sg zaréwno do uzytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego.
Wszystkie produkty oferowane przez DIGITUS charakteryzujg sie fatwoscia uzytkowania przy jednoczesnie zachowanym
znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakosci. Parametry przewoddw i urzgdzen podlegaja regularnym audytom wewnetrznym i sg
certyfikowane zgodnie z norma DIN EN ISO 9001:2000, a takze norma $srodowiskowa DIN EN I1SO 14001.
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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