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Karta produktu:

Ogranicznik przepiec¢ SPD 1-fazowy B+C (Typ 1+2) 1P EATON
12,5kA + 25kA/50kA warystorowy EATON

Producent: EATON

Symbol: 73.0914

Kod producenta: 158306

Kod EAN: 4015081548842

Opis produktu

OGRANICZNIK PRZEPIEC 1-FAZOWY B+C e ———
TYP 1+2 1P 12.5+25 kA/50 kA @ !

Ochrona w kazdym module | EATON SPBT12-280/1

Ogranicznik przepie¢ EATON to kluczowy komponent !"’/"
zapewniajacy bezpieczenstwo w instalacjach elektrycznych.

Urzadzenie zostato zaprojektowane tak, aby chronié F.‘.T‘N
infrastrukture elektryczna destrukcyjnym dziataniem przepiec. -

Dzieki solidnej konstrukcji i precyzyjnym parametrom ZEDVAC

technicznym ogranicznik stanowi niezawodna bariere !

ochronng. Kompaktowa konstrukcja urzgdzania umozliwia K ‘
]

fatwga instalacje na szynie DIN.
SPBT12.280 _'/ 'l
' |
'

Shes N Dane techniczne

Znamionowe napiecie AC: 280 V
Najwyzsze napiecie trwatej pracy AC: 280 V
Poziom ochrony: 1.5 kV

e Producent: EATON
e Symbol produktu: SPBT12-280/1

o !yq e Uktad sieci TN: tak

s ® Inne uktady sieci: tak
E T'N ® |iczba przewodoéw (bez uziemienia): 1
"- ® Prad udarowy (10/350 ps): 12.5 kA

°
°
°

v
280VAC 7 é !‘:

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



I.':i E . ] | ® Poziom ochrony L-PE: 1.5 kV
b

it W e Energia wtasciwa (W/R): 39.1 k}/Q
sy | {7 |
Cas A ﬁ ! : ® Maks. przekréj przewodu (jedno-/wielodrutowego): 25

Maks. przekroj przewodu elastycznego: 35 mm?
Sposdb montazu: Szyna montazowa DIN TH-35 mm
Rozmiar: 1 modut

Sygnalizacja zadziatania na urzadzeniu: optyczna
Klasa ochronnosci: typ 1+2

Stopien ochrony: 1P20

Y 4

Opis producenta:

Firma Eaton, globalny lider w dziedzinie zarzgdzania energig,
odgrywa kluczowa role w zapewnianiu nieprzerwanego
dostepu do energii elektrycznej dla krytycznych sektoréw
infrastruktury.

Dziatajgc w ponad 175 krajach, Eaton koncentruje sie na
dostarczaniu innowacyjnych, energooszczednych rozwigzan,
ktére poprawiajg jakos$¢ zycia i chronig Srodowisko.
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Klasa ochronnosci Typ 1+2
Maksymalny prad [kA] 12,5+ 25/50
Napiecie znamionowe [V] AC

Szerokos¢ wyrazona liczba modutéw 1
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