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Karta produktu:

Gniazdo pradowe gumowe [2P+Z] 16A 230V PCE
przenosne IP20 TAURUS2 PCE na kabel czarne

Producent: PCE

Symbol: 71.0482

Kod producenta: 2410-srw

Kod EAN: 9003399474200

Opis produktu

GNIAZDO PRZENOSNE 3P 16 A 230 V
CZARNE PCE

Solidne gniazdo gumowe | PCE 2410-srw_b

Wytrzymate przenosne gniazdo gumowe marki PCE.
Urzadzenie stanowi kluczowy

element bezpiecznego i niezawodnego centrum dostarczania
energii elektrycznej do urzadzenh oraz maszyn przemystowych.

Ztacze zapewnia stabilnos¢ dziatania, jak i tatwos¢ w
montazu. Wytrzymata konstrukcja z tworzywa sztucznego
gwarantuje trwatos¢ gniazda.

Dane techniczne

Producent: PCE

Indeks producenta: 2410-srw_b
Rodzaj ztacza: zenskie

Ze stykiem ochronnym (bolec): tak
Materiat: tworzywo sztuczne
Gatunek materiatu: poliamid (PA)
Bezhalogenowe: tak

Stopien ochrony: 1P20
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O producencie:

PCE to polska firma specjalizujgca sie w projektowaniu i
produkowaniu wysokiej klasy osprzetu sitowego.

Przedsiebiorstwo jest cze$cig miedzynarodowej grupy PCE, a
doktadnie przedsigbiorstwa PC Electric GmbH, ktérego
gtéwna siedziba znajduje sie w Austrii. Polski oddziat ma swoja
siedzibe w Dzierzoniowie.

Poczatki funkcjonowania polskiego oddziatu siegaja 1994 roku.

Przedsiebiorstwo ma profil produkcyjno-handlowy i oferuje
swoje produkty zaréwno w Polsce, jak i na zagranicznych
rynkach. W catej grupie pracuje ponad 900 pracownikow.
Produkty PCE s eksportowane do ponad 100 krajow.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Kolor

Typ

Kierunek wprowadzenia wtyczki: prosty
Rodzaj potgczenia: zacisk Srubowy

Do bolca ochronnego: tak

Kolor: czarny

Liczba biegunéw: 3

Napiecie znamionowe: 250 V

Prad znamionowy: 16 A

PC
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to the future
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