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Karta produktu:

Roztacznik bezpiecznikowy z sygnalizacja EATON
przepalenia 63A 3-biegunowy 3P EATON

Producent: EATON
{ ‘ ’ Ssymbol: 73.0953
’ | ’ R Kod producenta: 248249
. Kod EAN: 4015082482497
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Opis produktu

ROZLACZNIK BEZPIECZENSTWA Z
FUNKCJA MIGANIA 63 A 3-BIEGUNOWY

Bezpieczefnstwo w kazdym module | EATON Z-SLS/CB/3

Roztgcznik bezpieczehstwa z funkcjg migania EATON to
kluczowy komponent zapewniajgcy bezpieczenstwo i
kontrole w instalacjach elektrycznych.

Urzadzenie przeznaczone jest do efektywnego zarzgdzania
obcigzeniami, a dzieki unikalnej funkcji kodowania pradu przez
tuleje pasowane, zapewnia ono wyjatkowa precyzje i
bezpieczefstwo w dziataniu.

Roztgcznik umozliwia optymalna wydajnos¢ zaréwno w
systemach AC, jak i DC.

Dane techniczne

Producent: EATON

Symbol produktu: Z-SLS/CB/3

Sposéb montazu: szyna DIN

Liczba biegundéw: 3

Znamionowe napiecie pracy: 400 V AC

Znamionowe napiecie pracy DC: 1P do 110V / 2P do 220

\ 1N g - \"/
12 stm M . - ® Znamionowy prad pracy: 63 A
S

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



S

o a1
- AR

Opis producenta:

Firma Eaton, globalny lider w dziedzinie zarzgdzania energig,
odgrywa kluczowa role w zapewnianiu nieprzerwanego
dostepu do energii elektrycznej dla krytycznych sektoréw
infrastruktury.

Dziatajgc w ponad 175 krajach, Eaton koncentruje sie na
dostarczaniu innowacyjnych, energooszczednych rozwigzan,
ktére poprawiajg jakos¢ zycia i chronig Srodowisko.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

® Pomiarowy prad staty: 63 A

Znamionowa zdolnos$¢ taczeniowa krétkotrwata: 50
kAeff

Kategoria przetgczania: AC 22 B

Kategoria przepieciowa: IV

Odpornos¢ na udar napieciowy: 6 kV

Strata cieplna na kazdy tor pradowy przy le: 0.5 W
Dyssypacja ciepta na zestyku z wktadkg bezpiecznika
przy le: 7.5 W

Standardowe wymiary frontu: 45 mm

Wymiar gniazdka obudowy: 86 mm

Szeroko$¢ montazowa: 27 mm

Stopien ochrony: 1P20

Zaciski: Lift terminals

Przekroj doprowadzen: 1.5 - 35 mm?

Zakres temperatur: od -25 do 60°C

Klasa przeciwpozarowa wedtug UL94: VO, kontrola
drutu zarnikowego 960°C

Moment dokrecenia $rub potgczeniowych: max. 4.5 Nm

® Kategoria przepieciowa / stopieh zanieczyszczenia: 111/3
e Odpornos¢ na wytadowania petzne: CTI 600
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