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Karta produktu:

Przedtuzacz sitowy Kabel zasilajacy budowlany DOKTORVOLT
gumowy OnPD 5x2,5mm2 (wtyk Mennekes [5p] /

gniazdo Mennekes [5p] z klapka) 400V 16A 1P44

czarny 2m Doktorvolt

Producent: DOKTORVOLT
Symbol: 63.0335

Kod producenta: DV-6817-CEE-16
Kod EAN: 5904730356817

Opis produktu

Przedtuzacz Sitowy Kabel Budowlany
Gumowy OnPD 5x2,5mm2 UV IP44 16A
400V 2m

Doktorvolt DV-6817-CEE-16

Wysokiej klasy przedtuzacz sitowy gumowy polskiej firmy
Doktorvolt. Pozwala skutecznie zwiekszy¢ zasieg przewodu
pomiedzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej, a
podtgczonymi urzadzeniami.

Uzycie wysokiej jako$ci materiatéw, potgczone z duza
funkcjonalnoscia zapewniajg wygodna i dtugotrwata
eksploatacje. Przewéd w gumie oraz wytrzymate ztacza
zapewniajg dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwymi
czynnikami zewnetrznymi. Kabel jest elastyczny, a przy tym
bardzo trwaty.

Przedtuzacz doskonale nadaje sie do podtgczania wszelkich
odbiornikéw elektrycznych zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz.

Najwazniejsze funkcje:

® Do uzytku na budowie oraz ciggtego stosowania na
zewnatrz

® |dealny do stosowania w trudnych warunkach na
budowie, w warsztacie oraz w przemysle

® Przewdd gumowy OnPD z wtyczkg i gniazdem CEE.
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Wtasciwosci:

Producent: DOKTORVOLT

Model: DV-6817-CEE-16

Oznaczenie serii produktu: Przedtuzacze

Dtugosc: 2m

Rodzaj kabla: HO7RN-F, gumowy

Przekréj przewoddéw: 5x2,5mm2

Kolor wtyczki/gniazda/kabla:

Czerwony/Czerwony/Czarny

Akcesoria dofgczone w zestawie: Opaska

samoprzylepna - rzep do spinania kabla

Napiecie znamionowe: 400 V

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

Prad znamionowy: 16 A

Gniazdo Mennekes: 1 x 3 fazowe CEE 3P + N + PE, 16 A,

400V

e Wtyczka Mennekes: 1 x 3 fazowe CEE 3P + N + PE, 16 A,
400V

® Stopieh szczelnosci: 1P44

e Powtoka przewodu: gumowa EPR o podwyzszonej
odpornosci na niskie temperatury (nie sztywnieje na
mrozie)

® Warunki instalacyjne: Ochrona przed wnikaniem
obcych ciat statych i przed wnikaniem wody 1P44
przy podtaczeniu

e QOdpornos$¢ na promieniowanie UV: Tak

e Certyfikaty i normy producenta: TOV SUD, 1SO
9001:2015, CE
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Stopien ochrony IP44 (EN60529)

System IP oznacza stopien ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system
podawania dodatkowych informacji zwigzanych z takg
ochrona.

Produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych
drutem

e ochrona przed obcymi ciatami statymi o $rednicy 1 mm i
wiekszej

® ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Renomowany producent - DOKTORVOLT

Doktorvolt® jest firmg, ktéra zostata zatozona jesienig 2013
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roku. Szybko rozwineta sie do rozmiaréw producenta
rozpoznawanego zaréwno na rynku polskim, jak i
miedzynarodowym. Sukces przedsiebiorstwa zostat
potwierdzony entuzjastycznym przyjeciem jego produktéw w
Polsce i Niemczech, co skutkowato wzrostem renomy i
ciggtym rozwojem firmy oraz jej ekspansja.

Siedziba Doktorvolt® miesci sie w Malichowie, w wojewddztwie
opolskim, gdzie firma dysponuje nowoczesng hala
produkcyjna oraz magazynami.

Specjalizujgc sie w produkcji rozdzielnic budowlanych,
Doktorvolt® wyrédznia sie na tle konkurencji jakoscia i
solidnoscig wykonania. Kazdy produkt sktada sie z wysokiej
jakosci komponentéw i spetnia europejskie standardy oraz
normy bezpieczenstwa. Firma dynamicznie dostosowuje
swoja oferte do zmieniajgcego sie popytu na rynku,
przyktadajac duzg wage do indywidualnego podejscia do
klienta, co umozliwia w petni zaspokojenie jego oczekiwan.

Specyfikacja

Dtugos¢ [m]
Liczba gniazd

Marka
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