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Karta produktu:

Blok rozdzielczy modutowy SPLIT 160A Listwa PAWBOL
taczeniowa 1x8 na szyne DIN TH35 (1x 70mm2 + 7x
16mm2) PAWBOL

Producent: PAWBOL
Symbol: 73.0970

Kod producenta: E.4096/160

Kod EAN: 5908793101360

Opis produktu

BLOK ROZDZIELCZY NA SZYNE DIN 160 A
690V

Proste i wygodne tworzenie potaczen elektrycznych |
PAWBOL E.4096/160

Modutowy blok rozdzielczy marki Pawbol o pradzie
znamionowym 160 A to niezawodne rozwigzanie do
zastosowania w takich miejscach, jak:

® rozdzielnice,
® szafy sterownicze,
® pulpity sterownicze.

Urzadzenie pozwala na szybkie i proste tworzenie potgczen,
umozliwiajgc tym samym na efektywne
zarzadzenie dystrybucjg mocy w instalacjach elektrycznych.
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Dane techniczne

Producent: PAWBOL

Kod producenta: E.4096/160

Sposéb montazu: szyna DIN

Napiecie znamionowe: 690 V

Prad znamionowy: 160 A

Przekrdj przytaczanych przewodéw: 2,5 - 70 mm?
Szeroko$¢: 74 mm
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O producencie

Pawbol Sp. z 0.0. to uznany w Polsce i Europie producent
osprzetu elektrotechnicznego, ktéry swoja dziatalnos¢
rozpoczat w 1989 roku. Od tamtej pory firma data sie pozna¢
jako solidny i niezawodny partner w biznesie.

Dtugoletnie doswiadczenie oraz elastyczno$¢ w dziataniu staty
sie gwarantem najwyzszej jakosci produktéw i satysfakcji
Klienta. Firma Pawbol we wdrazaniu wybranych produktéw
wspotpracuje z Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biate;.

Stawiajgc na rozwdj firmy, Pawbol korzysta z potencjatu
wiedzy i doSwiadczenia specjalistow ATH, wspédtpracujac z nimi
w obszarze projektowania i wykorzystania innowacyjnych
proceséw technologicznych.

Specyfikacja

Marka
Prad znamionowy [A]

Punkty potaczenia

e Wysokos¢: 48 mm
e Gtebokos$¢: 48 mm
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