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Karta produktu:

IDEALNA Szybkoztaczka 6x 0,75-4mm2 uniwersalna SIMET
bezhalogenowa (na drut / na linke) 450V/24A SCP6
SIMET 50szt.

Producent: SIMET

Symbol: 71.0543

Kod producenta: 88000003 x50

Kod EAN: 5907813235962

Opis produktu

Zt ACZKA WTYKOWA 6x 0.75-4 mm?
SZYBKOZLACZKA UNIWERSALNA SIMET

Idealna szybkoztaczka | SIMET 88000003S x50

Szybkoztgczka wtykowa SIMET to idealne rozwigzanie do
tworzenia szybkich, trwatych i niezawodnych potgczen
elektrycznych.

Specjalna konstrukcja ztgczki pozwala na prace z drutami oraz
wielodrutami o przekroju od 0.75 do 4 mm?. Transparentna
obudowa zapewnia staty wglad w instalacje, a smukty, unikalny
ksztatt dopasowuje sie do dtoni.

Dane techniczne

Producent: SIMET

Indeks producenta: 88000003 x50
Kolor: transparentny/turkusowy
llos¢ ztgczek w opakowaniu: 50
Szerokos$¢: 15.32 mm

Wysokos¢: 75.42 mm

Dtugos$¢: 18.52 mm
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Instrukcja instalacji ztaczek SCP:

1. Przygotuj przewody
2. Usun izolacje na 13 mm
3. Zrealizuj potaczenie

O producencie:

Simet specjalizuje sie w produkgji i dystrybucji produktéw do
instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. Firma

oferuje szeroki wybér produktéw, takich jak bloki rozdzielcze,
listwy zaciskowe, izolatory, ztacza, adaptery oraz wiele innych.

Simet skupia sie na rozwigzywaniu probleméw réznych branz,
w tym operatoréw telekomunikacyjnych, przedsiebiorstw
energetycznych, przemystu, budownictwa i projektowania
instalacji.

Przedsiebiorstwo Simet ktadzie duzy nacisk na jako$¢ swoich

Przekroj znamionowy (drut): 0.75 - 4 mm?

Przekréj znamionowy (wielodrut): 1.5 - 2.5 mm?
Napiecie znamionowe: 450 V

Prad znamionowy: 24 A

Tworzywo: poliweglan / stal nierdzewna / miedz
cynowana

Klasa palnosci: UL94 V2

Dtugos¢ rozizolowanego przewodu: 13 mm
Temperatura pracy: do 85°C

Bezhalogenowa: tak

Innowacyjny port kontrolny

Ztaczki zostaty wyposazone w port kontrolny, ktéry pozwala
sprawdzac ciggtos¢ potaczenia, np. za pomocg prébnika, co
utatwia szybkie i efektywne testowanie instalacji elektrycznych
bez roztgczania przewodow.
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produktéw oraz dbatos¢ o sSrodowisko naturalne, co

potwierdza uzyskane przez nig certyfikaty jakosciowe oraz
srodowiskowe

Specyfikacja

Liczba torow

6
Opakowanie 50 szt.
Rodzaj SCP
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