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Karta produktu:

Koncéwka oczkowa nieizolowana typ KOA DIN ERKO
2,5mm2 / M8 miedziana cynowana galwanicznie
ERKO 100szt.

,_//;_'A._r Y Producent: ERKO

%

) Symbol: 71.5010

Kod producenta: KOA_8-2,5/100

Kod EAN: 5905912814743

Opis produktu

Koncowki oczkowe przeznaczone sg do zaciskania na przewodach wielodrutowych ( tzw. lince). Stosowane sg do potaczen
przewodow z kolejnymi elementami instalacji (np $rubg). Stosowanie kofcéwek oczkowych zapewnia wiekszg odpornosé
potaczenia na drgania mechaniczne oraz mniejszg mozliwo$¢ wystgpienia zwaré. Zakonczenie przewodu wielodrutowego
koncéwka oczkowg (przy pomocy tzw. praski) umozliwia jego montaz np. na akumulatorze.

Dane techniczne:

e Ksztatt kohcowki: Oczkowe

e Materiat: miedZ cynowana galwanicznie
® Typ: KOA

® Przekréj nominalny: 2,5mm2

e Maksymalny przekroj kabla: 8mm2

e Zgodnie z DIN: tak

1 sztuka = 100 koncéwek. Jezeli chcesz zakupic¢ 200 koncowek - dokonaj zakupu 2
sztuk.

W pozostatych ofertach sklepu dostepne réwniez:

kohcowki kablowe (tulejkowe, oczkowe, widetkowe, wsuwkowe i nasuwkowe w réznych rozmiarach)
taczniki kablowe, osprzet potgczeniowy

Sciggacze izolagji

rurki termokurczliwe i tadmy izolacyjne

praski i zaciskarki do koncéwek kablowych

Wyprodukowano w Polsce

Uwaga na chinskie kohcowki, ktérych rozmiar nie odpowiada europejskim standardom! Kupujesz tutaj solidne kohcowki
wyprodukowane w Polsce!
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O producencie

Erko jest wiodacym producentem réznego typu koncdwek i ztgczek kablowych oraz narzedzi do prac elektrycznych w Polsce.
Witasne biura konstrukcyjne, zaawansowana technologia produkcji oraz nowoczesny i wszechstronny park maszynowy pozwalaja
Firmie szybko reagowa¢ na indywidualne potrzeby Klienta. Wyrézniajg sie dbatoscia o najwyzszg jakos¢ wyrobdw i obstugi

Klientow.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Rodzaj

Rozmiar

Typ

przed 13.12.2024
nieizolowana
2,5mm2 /M8

koncéwka oczkowa KOA
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