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Nośnik osprzętu QUADRO listwy LHD 40x20mm
biały KOPOS

KOPOS

Producent: KOPOS

Symbol: 70.1580

Kod producenta: PNQ 40x20_HB

Kod EAN: 8595568927200

NOŚNIK OSPRZĘTU MODUŁOWEGO
QUADRO DO LISTWY 40 × 20 mm BIAŁY
KOPOS

KOPOS PNQ 40X20_HB

Nośnik osprzętu modułowego przeznaczony do montażu z
listwami LHD 40X20. 

Składa się z trzech części: elementu montażowego, ramki i
obudowy. Pozwala na montaż osprzętu modułowego QUADRO
o wymiarach 45 × 45 oraz 45 × 22,5 lub innych producentów.

Wykonany z wytrzymałego PVC, zapewnia estetyczne i
bezpieczne zakończenie instalacji kablowych, zabezpieczając
przewody oraz poprawiając organizację przestrzeni.

Dane techniczne

Producent: KOPOS
Kod producenta: PNQ 40X20_HB
Waga: 0.0779 kg/pcs
Kolor: biały
Materiał: PVC
Samogasnący: 30 s
Napięcie znamionowe: <= 400 V
Prąd znamionowy: <= 16 A
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Specyfikacja

Rodzaj nośnik QUADRO

Rozmiar [mm] 40 x 20

Odporność na temperaturę: -5 ~ 60°C
Wymiary:  65.8 × 108 × 48.2 mm
Sposób użycia: do listwy LHD 40X20
Klasa reakcji na ogień podłoża: A1 - D
Umożliwia montaż podwójnego gniazda: tak

O producencie:
Pytając w Czechach o producenta materiałów
elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — KOPOS. W
1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna
firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą
specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie KOPOS KOLÍN a.s. jest marką rozpoznawalną nie
tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty marki KOPOS
— rury, puszki, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe
systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (ISO
9001, ISO 14001) znalazły swoich odbiorców także w Polsce.
Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział KOPOS
ELEKTRO PL. Sp. z o.o.

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Nośnik osprzętu QUADRO listwy LHD 40x20mm biały KOPOS
	Opis produktu
	NOŚNIK OSPRZĘTU MODUŁOWEGO QUADRO DO LISTWY 40 × 20 mm BIAŁY KOPOS
	KOPOS PNQ 40X20_HB

	Dane techniczne
	O producencie:
	Specyfikacja


