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Karta produktu:

Przewdd pradowy HO3VV-F / OMY 300V 2X0,75 kabel CORD DESIGN
skretka w oplocie czarny linka

Producent: CORD DESIGN
Symbol: 02.9028

Kod producenta: SKJ275

Kod EAN: 5905954935253

Opis produktu

Przewéd pradowy HO3VV-F / OMY 300V
2x0,75 kabel w oplocie czarny skretka

Kabel ktory oprécz swego tradycyjnego przeznaczenia spetnia
réwniez funkcje dekoracyjng. Przewody w oplocie doskonale
nadadzg sie do aranzacji o$wietlenia w pomieszczeniach, w
ktérych wzgledy wizualne majg duze znaczenie.

Nasze kable podkresla nowoczesny charakter twojego wnetrza
i nadadzg mu industrialny charakter.

Charakterystyka produktu:

® Przekroj 2x0,75mm?

Zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw
miedzianych

Konstrukcja zyt zgodnie z PN-88/E-90160 klasa 5
Izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego ( PVC)
Zyly izolowane skrecone w o$rodek

Kolorowa tekstylna powtoka zewnetrzna
Wyprodukowany w catosci w Polsce
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Zastosowanie:

Do os$wietlenia (np. lampki nocne, zyrandole) w nowoczesnych

pomieszczeniach oraz przy loftowych wnetrzach, idealny do | | ‘ \ I |.
instalacji natynkowych oraz do tworzenia wtasnych opraw E || J |
oswietleniowych, przedtuzaczy itp. : i’l i |
: #
W naszej ofercie posiadamy réwniez inne kolory przewodéw w | ) At '
oplocie, ktére doskonale sprawdzg sie jako estetyczne 5> 4 1 . ii
wypetnienie dowolnego pomieszczenia. &(‘...) W/ 5e }r‘
il J 5 *l
L
Specyfikacja
Budowa zyt linka
Kolor powtoki / oplotu czarny
Liczba zyt 2
Marka CORD DESIGN
Przekr6j zyt [mm?] 0,75
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