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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Puszka instalacyjna podtynkowa do nidy KOPOS
fi:60x50mm wiatroszczelna, dZwiekochtonna,
glteboka z wkretami KOPOS

Producent: KOPOS

Symbol: 71.0558

Kod producenta: KPL 64-50/LD_NA
Kod EAN: 8595568925299

Opis produktu

PUSZKA PRZYRZADOWA PODTYNKOWA
WIATROSZCZELNA KOPOS

Ochrona na najwyzszym poziomie | KPL 64-50/LD_NA

Puszka marki KOPOS to sprytne rozwigzanie przeznaczone do
montazu podtynkowego. Produkt pozwala na instalacje
przyrzadoéw w prosty i szybki sposéb.

Wykonana z wytrzymatego PVC charakteryzuje sie doskonata
izolacja akustyczna. Puszka posiada wtasciwosci
samogasnace oraz zostata wyprodukowana zgodnie z
normami €SN EN 60 670-1, co jest gwarancjg bezpiecznego
uzytkowania.

W sktad zestawu wchodzg wkrety do montazu puszek w
ptytach gipsowo-kartonowych oraz wkrety do mocowania
przyrzadéw. Zaréwno Sruby mocujace jak i wkrety do
mocowania osprzetu sg wyposazone w podwadjny gwint
umozliwiajacy szybka instalacje.

Dane techniczne

Producent: KOPOS

Kod producenta: KPL 64-50/LD_NA
Waga: 245 g

Kolor: zétty

Materiat: PVC

Materiat bezotowiowy: tak
Samogasngcy: 30 s
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O producencie:

Pytajac w Czechach o producenta materiatéw
elektroinstalacyjnych, kazdy z dumg odpowiada — KOPOS. W
1926 r. nikt chyba nie spodziewat sie, ze powstajgca rodzinna
firma po wielu dekadach stanie sie czotowym dostawcg
specjalistycznych akcesoriow elektroinstalacyjnych.

Obecnie KOPOS KOLIN a.s. jest markga rozpoznawalng nie
tylko w Europie, ale i na catym $wiecie. Produkty marki KOPOS
— rury, puszki, kanaty, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe
systemy nosne dzieki jakosci i uzyskanym certyfikatom (ISO
9001, I1SO 14001) znalazty swoich odbiorcéw takze w Polsce.
Totez w 1999 r. otwarto we Wroctawiu oddziat KOPOS
ELEKTRO PL. Sp. z 0.0.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Rozmiar

Typ

Napiecie znamionowe: <= 400 V

Prad znamionowy: <= 16 A

Odpornos¢ na temperature: -5~60°C

Test rozzarzonej petli: 850°C

Wymiary: 70 x 68 x 50 mm

Srednica otwordw frezowanych (wierconych): 68 mm
Klasa reakcji na ogien podtoza: A1 - F

Stopien ochrony: IP30

Normy: €SN EN 60 670-1

Zawartos¢ opakowania:

® puszka,

e wkrety do montazu puszek w ptytach gipsowo-
kartonowych,

e wkrety do mocowania przyrzadéw

KOPOS

przed 13.12.2024
1x 60 x 50 mm

wiatroszczelna p/t
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