
Karta produktu:

Opis produktu

Adapter toru światłowodowego łączący ze sobą dwa złącza światłowodowe typu LC / PC MM Duplex.
 
Wykorzystywany najczęściej przy połączeniu pigtailu FO z patchcordem FO w przełącznicy światłowodowej lub przy połączeniu
dwóch patchcordów FO (jako przedłużenie).
 
Właściwości:
 

plastikowa obudowa
duża wytrzymałość
zaślepki zabezpieczające po obu stronach złącza
otwory pozwalające zamontować adapter do płyty czołowej

 
Dane techniczne:
 

typ obudowy: plastik
materiał rękawa centrującego: fosforan brązu
maksymalna tłumienność: 0,20 dB
siła wcisku: 200-600 gram
maks. wzrost tłumienności po 500 cyklach: 0,2 dB
temp. pracy: od -40 do +80°C
stopień niepalności: UL94-V0

 
O producencie:
 
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i
urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki
NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK
10” i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

www.speckable.pl

Adapter światłowodowy FO MM duplex LC/PC-LC/PC
NEKU

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 30.5502

Kod producenta: 30.5502

Kod EAN: 5902166331521
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Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka NEKU

Transmisja duplex

Typ włókna światłowodowego G657A

Złącza LC/PC-LC/PC
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