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Karta produktu:

Kanat parapetowy dwuscienny PK 110x65 HF HD KOPOS
bezhalogenowy KOPOS do instalacji modutéw
45x45mm Mediabox

Producent: KOPOS
Symbol: 70.1602
Kod producenta: PK 110X65 D HF_HD
Kod EAN: 8595568934734
Opis produktu
KANAL PARAPETOWY DWUSCIENNY
110 x 65 DO MEDIABOX KOPOS
Ochrona i organizacja kabli | KOPOS PK 110X65 D HF_HD f”

Kanat parapetowy przeznaczony do budowy punktéw
dystrybucji w oparciu o standard modutowy 45 x 45 mm
(Mediabox).

Konstrukcja listwy pozwala na instalacje bezposrednio w
korytku, a dzieki odpowiednio przygotowanemu korpusowi,
mozna montowa¢ w nim obwody energetyczne,
telekomunikacyjne, przewody zabezpieczajace oraz inne,
stuzgce do dalszych instalacji rozdzielczych.

Poszczegdlne przewody mozna ekranowad
elektromagnetycznie poprzez umieszczenie kanatu
ekranujgcego. Listwa umozliwia montaz KOPOBOX MINI,
Mediabox lub innych urzadzen modutowych.

Dane techniczne

Materiat bezhalogenowy / bezotowiowy: tak
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110 ® Producent: KOPOS
+ > ® Kod producenta: PK 110X65 D HF_HD
80 ® Waga: 890 g/m
) 1 e Kolor: biaty
e Materiat: HF
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Mediabox

To uniwersalny system montazu osprzetu pozwalajgcy na
niemal dowolng konfiguracje modutéw, gniazd, tacznikéw itp.
w gotowy zestaw.

Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentéw
i szeroki wybor elementéw pozwala na ztozenie gotowego
zestawu wedtug preferencji uzytkownika, co daje duze
mozliwosci dostosowywania sprzetu do obecnych wymagan.

Budowa modutowa systemu Mediabox znaczgco utatwia
przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-
video-data dla Twojego domu, biura czy tez sali konferencyjne;j.

Moduty systemu Mediabox idealnie nadaja sie do
stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w poblizu
sprzetu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Rozmiar [mm]

Temperatura pracy: -25~90°C

Test rozzarzonej petli: 850°C
Ochrona mechaniczna: 1K07
Odpornos¢ na uderzenia: 1)
Antybakteryjna powtoka: tak
Wymiary: 110 x 67.5 mm
Ditugosé:2m

Powierzchnia wewnatrz: 5500 mm?
Klasa reakcji na ogief podtoza: A1-F
Stopien ochrony: 1P40

Normy: €SN EN 50 085-1, CSN 73 0895, DIN 4102-12,
STN 92 0205

e 7 folig ochronna: tak

Mediab§BXx

O producencie:

Pytajac w Czechach o producenta materiatéw
elektroinstalacyjnych kazdy z dumg odpowiada — KOPOS. W
1926 r. nikt chyba nie spodziewat sie, ze powstajgca rodzinna
firma po wielu dekadach stanie sie czotowym dostawca
specjalistycznych akcesoriéw elektroinstalacyjnych.

Obecnie KOPOS KOLIN a.s. jest marka rozpoznawalna nie
tylko w Europie, ale i na catym Swiecie. Produkty marki KOPOS
— rury, puszki, kanaty, listwy elektroinstalacyjne i inne
kablowe systemy nos$ne dzieki jakosci i uzyskanym
certyfikatom (ISO 9001, ISO 14001) znalazty swoich odbiorcéw
takze w Polsce. Totez w 1999 r. otwarto we Wroctawiu oddziat
KOPOS ELEKTRO PL. Sp. z 0.0.
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Typ kanat parepetowy dwuscienny PK
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