
Karta produktu:

Opis produktu

Blok rozdzielczy EDBM-1 to wysokiej jakości komponent elektryczny zaprojektowany do bezpiecznego i efektywnego
rozdzielania prądu w instalacjach elektrycznych.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i doskonałą jakością wykonania. Dzięki kompaktowym wymiarom oraz możliwości
montażu na szynie TH35 lub płycie, blok rozdzielczy jest łatwy w instalacji w warunkach przemysłowych oraz budownictwa
mieszkaniowego.

 

Dane techniczne:

Producent: ETI
Indeks producenta: 001102400
Seria: EDBM-1
Prąd znamionowy: 160 A
Napięcie znamionowe: 1500 V
Znamionowe napięcie izolacji: 1500 V
Prąd zwarciowy: 12 kA
Ilość zacisków: 7 
Liczba biegunów: 1
Liczba zacisków na biegun: 9
Zakres temperatury pracy: -25~80°C
Wysokość: 44 mm
Szerokość: 40 mm
Głębokość: 80 mm
Montaż: szyna TH35/płyta
Znamionowy przekrój poprzeczny: 2 × 4-50 mm2 + 3 × 2,5 - 25 mm2 + 4 × 2,5 - 16 mm2
Materiał obudowy: PA6 GF25
Materiał zacisku: MO-58
Kolor: szary

Specyfikacja

www.speckable.pl

Blok rozdzielczy modułowy 160A Listwa łączeniowa
2x7 na szynę DIN TH35 (2x50 mm2 + 3x25 mm2 +
4x16 mm2) EDBM-1 ETI

ETI

Producent: ETI

Symbol: 73.1226

Kod producenta: 001102400

Kod EAN: 3838895742494
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Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka ETI

Prąd znamionowy [A] 160

Punkty połączenia 2x7
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