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IDEALNA Szybkoztaczka z dzwignia 2x 0,2-4mm?2 SIMET
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Opis produktu

ZLACZKA Z DZWIGNIA 2x 0.2-4 mm?

SZYBKOZLACZKA UNIWERSALNA SIMET ~§§§li
Idealna szybkoztaczka | SIMET 88001303 x10 ‘ll X
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Szybkoztgczka z dZwignig od SIMET to idealne rozwigzanie do

tworzenia szybkich, trwatych i niezawodnych potgczen @
elektrycznych. o4
yeany b g
QL <

Specjalna konstrukcja ztgczki pozwala na prace z drutami oraz
wielodrutami o przekroju od 0.14 do 4 mm?, a port kontrolny
umozliwia sprawdzanie ciggu potaczenia, bez koniecznosci
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Dane techniczne

Produ

Kolor:

<«

cent: SIMET

Indeks producenta: 88001303 x10

przezroczysty/niebieski

llos¢ ztgczek w opakowaniu: 10
Szerokos$¢: 13.3 mm
Wysokos¢: 8.8 mm

Dtugos$¢: 18.6 mm
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1\'{ » g '_ L "’f\ o Przekréj znamionowy (drut): 0.2 - 4 mm?
Q . 1 paa - Przekrdj znamionowy (linka): 0.14 - 4 mm?
¥ o A Agr™ Prad znamionowy: 32 A
t ; \ ; Napiecie znamionowe: 450 V
l ' Tworzywo: poliweglan/poliketon
: Klasa palnosci: UL94 V2
Dtugos¢ rozizolowanego przewodu: 11-12 mm
Temperatura pracy: do 85°C

Bezhalogenowa: tak

a

1 opakowanie zawiera 10 sztuk ztaczek - jezeli chcesz dokona¢ zakupu 100 sztuk
szybkoztaczek, dodaj do koszyka 10 kompletéw produktu.
Instrukcja instalacji ztaczki:

1. Usun izolacje

2. Wykorzystaj wzornik

3. Wcisnij drut, a w przypadku linki podnies dZzwignie,
wiéz ja i zacisnij

4. Zrealizuj potaczenie

Potgczenie dwdch przewodéw jest btyskawiczne i nie wymaga
dodatkowego sprzetu dzieki opatentowanej technologii.

Innowacyjny port kontrolny

Ztaczki zostaty wyposazone w port kontrolny, ktéry pozwala
sprawdzac ciggtos¢ potaczenia, np. za pomoca prébnika, co
utatwia szybkie i efektywne testowanie instalacji elektrycznych
bez roztgczania przewododw.
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O producencie:

Simet specjalizuje sie w produkgji i dystrybucji produktéw do
instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. Firma

oferuje szeroki wybér produktdw, takich jak bloki rozdzielcze,
listwy zaciskowe, izolatory, ztacza, adaptery oraz wiele innych.

Simet skupia sie na rozwigzywaniu problemoéw réznych branz,
w tym operatoréw telekomunikacyjnych, przedsigbiorstw
energetycznych, przemystu, budownictwa i projektowania
instalacji.

Przedsiebiorstwo Simet ktadzie duzy nacisk na jako$¢ swoich
produktéw oraz dbatos¢ o Srodowisko naturalne, co
potwierdza uzyskane przez nig certyfikaty jakosciowe oraz
srodowiskowe

Specyfikacja

Liczba toréow
Opakowanie

Rodzaj

Kompaktowa konstrukcja

Budowa szybkoztgczka pozwala na maksymalne wykorzystanie
nawet najbardziej ograniczonych przestrzeni.

Idealna w przypadku szybkiego potaczenia lub przedtuzania
krotkich przewodoéw.

10 szt.

SCL
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