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Karta produktu:

Modut keystone z wbhudowana identyfikacja LED WIREARTE
RJ45 UTP kat.6A nieekranowany beznarzedziowy
fioletowa klapka zabezpieczajaca WireArte

Producent: WIREARTE
Symbol: 25.0087

Kod producenta: MBO007-1-VT
Kod EAN: 5904204402910

Opis produktu

MODUL KEYSTONE LED UTP kat. 6A
NIEEKRANOWANY BEZNARZEDZIOWY Z
KLAPKA ZABEZPIECZAJACA

ALANTEC MB007-1-VT

Beznarzedziowe gniazdo keystone UTP kategorii 6A od
WireArte wyposazone w zintegrowang, kolorowa klape
przeciwkurzowa.

Posiada funkcje identyfikacji toru transmisyjnego zaréwno
poprzez wymienng, kolorowa klapke jak i specjalne oznaczniki.

Dzieki technologii beznarzedziowej instalacja jest szybka i
prosta — zakonczenie wszystkich 8 zyt kabla odbywa sig
jednoczesnie na ztgczu IDC poprzez jeden ruch zamykajacy
obudowe modutu. Specjalna konstrukcja pozwala réwniez na
terminowanie metoda klasyczng przy uzyciu narzedzi.

Modut przystosowany jest do zabudowy
modularnej Mediabox oraz wyposazania tzw. pustych
patchpaneli keystone.+

Zamontujemy go w:

ramkach wyposazonych w supporty,

puszkach podtogowych,

kolumnach wysuwanych z blatu,

listwach,

korytach nasciennych przystosowanych do montazu
osprzetu Mediabox.

Uniwersalny rozmiar modutéw systemu Mediabox (22,5 x 45
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mm lub 45 x 45 mm) pozwala na stosowanie ich we wszelkich
systemach modutowych oraz innych opartych na
standardzie 45 x 45 mm.

Dane techniczne
Ogoélne

Producent: ALANTEC

Kod producenta: MB007-1-VT

Kategoria: 6A

Klasa: EA (norma 500 MHz) o rozszerzonej
charakterystyce do 650 MHz / 10 Gb/s
Ekran: nie

® Rodzaj: beznarzedziowy

e Kolor klapki: fioletowy

Korpus

e Materiat: polikarbon wzmocniony elementami
stalowymi, spetniajacy wymogi UL 94 V-0. Czes¢
tylna zbudowana jako niklowany odlew cynkowy

Gniazdo

Trwatos¢ wg norm: > 750 cykli

Trwatos¢ wg badan: > 1000 cykli

Materiat stykow: fosforobraz

Powtoka stykéw: 50 pcalowa (1.27 pm) warstwa ztota
na 40 pcalowej warstwie niklu

Sita docisku stykéw: 100 g na styk

® Sitaroztgczania: 50N przez 60s

Ztacze szczelinowe

e Sekwencja: 568A/B
e Materiat nozy: fosforobraz ze 100 pcalowa warstwa

cyny

® Przyjmuje przewody: 22-26 AWG / gwarancja 20 cykli
reterminacji

e Korpus: plastik odporny na ogief, zgodny z UL 94 V-0

Ptytka PCB
e Materiat: laminat FR4 o grubosci 1,6 mm
Parametry elektryczne

e Maks. wartos¢ pradu: 1,5 A

Najwazniejsze zalety:

e Beznarzedziowa Instalacja - szybka i prosta terminacja
bez koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi

e Odpornosc na uszkodzenia - specjalna konstrukcja
zapobiega uszkodzeniu ztgcza przy wpieciu wtykéw
telefonicznych RJ11, RJ12

e Kolorowa klapka przeciwkurzowa - chroni przed
kurzem i zachlapaniem

e Testowane w laboratorium - wysoka jakos$¢
poswiadczona przez INTERTEK (USA)
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Rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc

Odpornos¢ napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
Rezystancja stykéw: 20 mQ

Rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ

Zasilanie PoE
® Rodzaj: PoE++ High Power (typ 4) IEEE 802.3bt 100 W
Zakres temperatur

® Przechowywania: -40~70°C
® Pracy: -10~60°C

Wilgotnos¢

e Wilgotno$¢ maks.: 93%

Mediab@x

O producencie:

WIREARTE to wyselekcjonowane, testowane w niezaleznych
laboratoriach wysokiej klasy rozwigzania dla wymagajgcych
inwestoréw.

Synonim jakosci i pomystowosci w okablowaniu strukturalnym.
To produkty o wyjatkowych w branzy funkcjonalnosciach,
utatwiajgce p6zniejsze uzytkowanie. Liczy sie tutaj nie tylko
skuteczna instalacja, ale takze mozliwie petna swoboda
zarzadzania aktywnie dziatajaca siecia.

Oszczednosci czasu i energii. Produkty dedykowane do
zastosowan profesjonalnych, DATA CENTER oraz budynkéw o
najwyzszych wymaganiach dotyczgcych sieci
teleinformatycznych, cato$ciowo objete zostaty wyjgtkowg 55-
letnig gwarancja systemowa.

Mediabox

System Mediabox to uniwersalny system montazu osprzetu
pozwalajgcy na niemal dowolng konfiguracje modutéw, gniazd,
tacznikdw itp. w gotowy zestaw.

Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentéw
i szeroki wybor elementéw pozwala na ztozenie gotowego
zestawu wedtug preferencji uzytkownika, co daje duze
mozliwosci dostosowywania sprzetu do obecnych wymagan.

Budowa modutowa systemu Mediabox znaczgco utatwia
przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-
video-data dla Twojego domu, biura czy tez sali konferencyjne;j.

Moduty systemu Mediabox idealnie nadaja sie do
stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w poblizu
sprzetu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.

WIREARTE

HIGH PERFORMANCE
CABLING SYSTEM
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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