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Karta produktu:

Blok rozdzielczy modutowy Listwa taczeniowa 4x13 HEDO
40A na szyne DIN TH35 4x (2x 6-16mm2 + 11x 1,5-
4mm?2) FJ-413/40B HEDO

Producent: HEDO

Symbol: 73.1390

Kod producenta: 90240

Kod EAN: 5904041146930
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Opis produktu

BLOK ROZDZIELCZY MODULOWY 4 x 13 40
A NA SZYNE DIN TH35

HEDO 90240

Blok rozdzielczy od HEDO to wysokiej jakosci komponent
wykonany z wytrzymatych materiatéw, takich jak poliamid
PA66 VO i poliweglan PC, przez co jest odporny na
uszkodzenia mechaniczne oraz korozje

tatwa instalacja i odpornos$¢ na zwarcia zwiekszaja
bezpieczenstwo catej instalacji, a modutowa konstrukcja
umozliwia przyszta rozbudowe systemu.

Kompaktowe wymiary oraz modutowa budowa pozwalajg na
oszczednos¢ miejsca w rozdzielnicy.

Dane techniczne

Producent: HEDO

Kod producenta: 90240
Rozmiar: 90 x 100 x 50 mm
Sruba: stal ocynkowana
Konduktor: mosiadz
Materiat: poliamid PA66 VO
Pokrywa: poliweglan PC
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Dane okablowania
Wejscie A, B, C

Punkty podtaczenia: x2
Moment obrotowy: 2~3 Nm
Srednica: 6 mm

Podtaczenie drut: 6 ~ 16 mm?
Podtaczenie linka: 4 ~ 10 mm?

Wyjscie A, B, C

Punkty podtaczenia: x11
Moment obrotowy: 1.2 ~ 1.5 Nm
Srednica: 4.3 mm

Podtaczenie drut: 1,5 ~ 4 mm?
Podtaczenie linka: 0,75 ~ 4 mm?

O producencie:

HEDO ELECTRO to preznie dziatajgca firma w zakresie
produkcji artykutéw elektrotechnicznych, dystrybucji
transformatoréw, produktéw oswietleniowych oraz laseréw
czyszczacych.

Ich magazyn oraz centrala znajduja sie w Skierniewicach -
posiadaja 3 ogromne hale magazynowe. Ponadto znajduje sie
tam dziat techniczny - doswiadczony i wykwalifikowany zespét
specjalistéw, preznie dziatajacy w poszukiwaniu innowacyjnych
rozwigzan.

Standardy: IEC 60947-7-1

Napiecie: 500 V

Prad: 40 A

lcw (krotkotrwata zdolnosé zwarciowa): 4.5 kA
IPk (prad zwarciowy szczytowy): 22 kA

Certyfikaty

e CB
e CE
® RoOHS

FJ-413/40B

Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostatych ofert! Znajdziesz tam szeroki
wybor blokéw rozdzielczych marki HEDO w réznych
konfiguracjach i parametrach.

Hedo
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Specyfikacja

Marka HEDO
Prad znamionowy [A] 40
Punkty potaczenia 4x13
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